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WAZNE INFORMACJE

» KIEROWCA I PASAZER
Motocykl ten zostat zaprojektowany do przewozenia kierowcy 1 jednego pasazera. Nie wolno
przekracza¢ maksymalnej ladownoéci podane] w danych technicznych i na naklejce
informacyjnej.

o UZYCIE NA DRODZE I W TERENIE
Motocykl ten zostal zaprojektowany do uzywania go na drogach utwardzonych i w terenie.

+ INSTRUKCJE OBSEUGI NALEZY CZYTAC UWAZNIE
Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na informacje dotyczace bezpieczenstwa zawarte
w niniejszej instrukcji. Informacje te sq w pelni wyjaSnione w rozdziale “Kilka siow
o bezpieczenstwie”, ktéry umieszczony jest przed spisem tresci.

Niniejsza instrukcja obslugi stanowi wyposazenie motocykla i przy odsprzedazy motocykla
nalezy ja przekazal nowemu wiaScicielowi.

Honda XL650V
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Informacje i dane techniczne zawarte w tej publikacji oparte sa na najnowszych danych
produkcyjnych dostepnych w momencie oddania jej do druku. Honda Motor Co., Ltd.
zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez powiadamiania i bez Zadnych
zobowiazan ze strony firmy. Instrukcja ta nie moze byé rozpowszechniana w czesci ani
w calo$ci bez pisemnego zezwolenia.




KILKA SEOW O BEZPIECZENSTWIE

Twoje bezpieczefistwo 1 bezpieczefistwo innych jest bardzo wazne. Bezpieczna obstuga tego
motocykla wiaze sie z istotng odpowiedzialnodcig.

Nieprzestrzeganie zalecen GROZI SMIERCIA lub POWAZNYMI
OBRAZENIAMI CIALA,

_ A\ ZAGROZENIE

7 Nieprzestrzeganie zalecen MOZE GROZIC SMIERCIA lub
NIEBEZPIECZENSTWO POWAZNYMI OBRAZENIAMI CIALA, A

Aby pomiée, w podejimowaniu uzasadnionych decyzji odnoénie bezpieczefistwa, w tekscie
instrukcji, jak réwniez na nalepkach, na motocyklu znajduja sie uwagi i procedury obslugi. Uwagi
zwiazane z bezpieczefistwem powinny Cie uczuli¢ na potencjalne zagrozenie wlasnego zdrowia

lub innych os6b.

Nieprzestrzeganie zalecen MOZE byé przyczyng OBRAZEN CIALA.

G e

, OSTRZEZENIE

Oczywiscie nie sposéb przewidzie¢ wszystkich potencjalnych zagrozen zwigzanych : Zi(z;?gggkﬁvozﬁgipw,k ach instrukeji - jak np. wazne uwagi dotyczace bezpieczefistwa lub
z uzytkowaniem albo obstugg motocykla. Dlatego przede wszystkim nalezy ufa¢ wlasnej ocenie T0Z10SCl.
sytuacji. . . ) .

) o lef()rmaCJe Zgwarte w rozdzialach instrukcji dotyczacych bezpieczenstwa — jak np.
Uwagi zwiazane z bezpieczehstwem sg przekazywane uzytkownikowi motocykla w réznych rozdzial "Bezpieczefistwo”.

formach: je —] i i i 1
Instrukcje — jak prawidiowo 1 bezpiecznie korzystaé z motocykla.

s+ Nalepki dotyczace bezpieczefistwa — na motocyklu. o . .. . )
Qaia instrukcja zawiera wazne informacje dotyczace bezpieczefistwa — prosimy zeby$ dokladnie
« Informacje dotyczace bezpieczenstwa — poprzedzane znakiem & i jednym z trzech ja przeczytal.

stow: ZAGROZENIE, NIEBEZPIECZENSTWO, OSTRZEZENIE.

Slowa te oznaczaja:
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BEZPIECZENSTWO

WAZNE INF ORMACJE DOTYCZACE
REZPIECZENSTWA

Twoj motocykl moze Ci dawaé przyjemnosé
istuzyC przez wiele lat, jes$li weZmiesz
odpowiedzialno§¢ za wlasne bezpieczefstwo
i zrozumiesz problemy, ktére mozesz
napotkad na drodze i w terenie.
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Zawsze zakladaj kask

To jest -udowodniony fakt: kask znaczaco
smni¢jsza liczbe 1 wielko§¢ urazéw glowy.
7awsze nalezy zakladaé atestowany kask
motocyklowy zaréwno kierowca jak i pasazer.
dlecamy. takze noszenie gogli, mocnych
6w, rekawiczek 1 innych elementéw
chronnych (strona 4).

115 DANE TECHNICZNE

119 KATALIZATOR SPALIN

Jesli pites — nie jedZ

Nigdy nie nalezy laczy¢ picia alkoholu i jazdy
motocyklem. Nawet niewielka ilo§¢ alkoholu
moze wydtuzyé czas reakcji kierowcy. Czas
ten wydtuza sie z kazdym wypitym drinkiem,
dlatego przed jazda nigdy nie pij alkoholu, ani
tez nie pozwalaj na picie innym kierowcom.



Badz zawsze widoczny

Niektérzy kierowcy nie: widza: motocykli,
poniewaz nie zwracajg na nie' uwagi. Dlatego
nalezy sta¢sie’ bardziej widocznym; nosié
jasng' odziez: odblaskowsy, " znajdowad - sie
w- miejscach - fatwo - widocznych: dla inni
kierowcow, sygnalizowa skrety lub zmiane
pasa ruchu i uzywaé sygnatu dzwiekowego,
zeby zwrbci¢ uwage innych.

Uwazaj na niebezpieczenstwa w terenie
Jazda w terenie oferuje roznorodne wyzwania.
Bezustannie obserwuj teren, w celu
wczesnego wykrycia  niespodziewanych
skretow, spadkow terenu, kamieni, korzeni
1 innych zagrozen. Utrzymuj wystarczajaco
malg predko$c, aby w odpowiednim czasie za-
uwazy¢ i zareagowaé na niebezpieczenstwo.

Jazda w granicach rozsadku
Przekraczanie granic rozsadku jest giéwng
przyczyna wypadkéw motocyklowych. Nigdy
nie - przekraczaj. -swoich  mozliwosci
i ograniczen predkosci. Nalezy pamietaé, ze
alkohol, leki; znuzenie: i nieuwaga moga
znaczaco zmniejszyé zdolnos¢ do prawidlowej
oceny sytuacji i bezpieczenstwo jazdy.

Utrzymuj motocykl w prawidiowym
stanie technicznym

Dia bezpiecznej jazdy wazne jest, zeby$§
sprawdzal motocykl przed kazdg jazdg
i wykonywal wszystkie zalecane przeglady
okresowe. Nigdy nie przekraczaj ograniczef
dotyczacych obcigzenia i uzywaj tylko
akcesoriéw autoryzowanych przez firme
Honda przeznaczonych dla tego motocykla.
Wigcej szczegolow na ten temat znajduje sie
na stronie 5.

ODZIEZ OCHRONNA

7e wzgledow bezpieczenstwa bardzo istotne
jest, zeby$ zawsze zakladal atestowany kask
motocyklowy, gogle, mocne buty, rekawiczki,
dhugie spodnie i koszulg z dlugimi rekawami
ful kurtke. Chociaz kompletna ochrona nie
jest mozliwa, noszac wlasciwy ubior mozesz
Zmniejszy¢ szanse zranienia sie i odniesienia
urazow.

PoniZej opisano sugestie pomocne w wyborze
wiaciwego ubioru,

, NIEBEZPIECZENSTWO

iBrak kasku radykalnie zwigksza ryzyko
iodniesienia powaznych obrazen Iub
I émierci w razie wypadku.

Kierowca | pasazer podczas jazdy
§powinni zawsze uzywacé kask, gogle
ii inne elementy ochronne.

Kask i gogle

Kask jest najwazniejszym elementem ubioru,
poniewaz gwarantuje najlepsza ochrone
glowy przed obrazeniami. Kask powinien byc
komfortowo 1 pewnie dopasowany do glowy.
Jaskrawy kask tak samo jak odblaskowe pasy
moze by¢ lepiej widoczny dla innych.

Kask z odsloniety cze$cia twarzowy zapewnia
ochrone, ale kask zabezpieczajacy twarz
gwarantuje lepsza ochrone. Zawsze nalezy
stosowac osltone chronigcy twarz albo gogle,
aby ochroni€ oczy 1 lepiej widzied.



Dodatkowe elementy ochronne
stosowane podczas jazdy po drogach
Jako dodatek do kasku 1 gogli-zalecamy:

= Mocne buty z antyposlizgowymi podeszwa-
mi, aby ochronié stopy i kostki.

«- Skérzane: rekawiczki, pomoga Ci utrzymad
cieple rece: i ochronig przed: pecherzami,
nacieciami, oparzeniami i sttuczeniami.

» Kombinezon motocyklowy albo kurtka dla
uzyskania komfortu jak rowniez dla
ochrony. Jaskrawa i odblaskows odziez
pomocng w utrzymaniu lepszej widocznodci
dla innych kierowcéw. Nalezy unikaé
noszenia luZznej odziezy, ktora moglaby
zaczepiC sie o jakie$ czesdci motocykla,

Dodatkowe elementy ochronne
stosowane podczas jazdy w terenie
Odziez. ochronna. uzywana podczas jazdy
na. drodze ' jest, odpowiednia takze do
okazyjnej - jazdy . w. terenie. Je$li jednak
planujesz: - powazng - wyprawe = bedziesz
potrzebowal: wiecej elementéw ochronnych.
Jako dodatek do kasku i gogli zalecamy
specjalne buty 1 rekawiczki do jazdy
w terenie, spodnie z ochraniaczami na kolana
i biodra oraz bluze z wszytymi ochraniaczami
na lokcie, klatke piersiowa 1 ramiona.

OGRANICZENIA OBCIAZENIA

1 WSKAZOWKI

Motocykl zostal zaprojektowany do przewozu
kierowcy 1 jednego pasazera. Kiedy przewozi
sie: pasazera, mozna odczué réznice podczas
przyspieszenia i hamowania. Ale tak dtugo jak
motocykl jest prawidlowo obslugiwany,
7 dobrymi oponami i1 hamulcami, mozna
bezpiecznie przewozi¢ bagaz w zakresie
podanych ograniczen i1 wskazowek.

Jednakze, przekroczenie dopuszczalnego
ohciazenia lub nieréwnomierne rozlozenie
bagazu moze powaznie oddzialywa na
prowadzenie motocykla, jego hamowanie
i stabilno$¢. Nieoryginalne akcesoria,
niewlasciwe modyfikacje i powierzchowne
przeglady tez moga zmniejszyC poziom
hezpieczenstwa.

Na kolejnych stronach znajdujg sie bardziej
szezegOlowe  informacje o obciazeniu,
akcesoriach 1 modyfikacjach.

Obciazenie

Bezpieczenstwo zalezy od masy ladunku
umieszczonej na motocyklu oraz jego
rozmieszczenia. Zawsze podczas przewozenia
pasazera lub bagazu musisz by¢ §wiadomym
nastepujacej informacji.

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Przecigzenie albo niewlasciwe umiesz-
czenie fadunku moze spowodowac
wypadek, w wyniku ktérego mozna ulec
powaznym obrazeniom lub $mierci.

Przestrzegaj wszystkich ograniczen
obciazenia i wskazowek podanych w tej
instrukcji obstugi.




Ograniczenia obcigzenia
Ponizej: podane “s3 wartosci- ohciazenia dla
tego motocykla:
Maksymalne obcigZenie:
180 kg
Facznie z waga kierowcy, pasazera, calego
bagazu i wszystkich akcesoriow
Maksymalna waga bagazu na tylnym
bagazniku:
9,0 kg
Maksymalna waga bagazu w schowku
centralnym:
2,0 kg

Waga dodatkowych akcesoriow pommiejsza
dopuszczalng mase bagazu, jaka mozna
przewozic.

Wskazowki ladunkowe

Motocykl w plerwszym rzedzie przeznaczony
jest do przewozu kierowcy 1 pasazera. Kiedy
nie przewozi sie pasazera do siedzenia mozna
mate

przymocowaé. kurtke. lub  inne

przedmioty.

Jesli- chcesz przewozié wigkszy ladunek
nalezy poradzi¢ sie w ASO Honda i przeczytac
informacje dotyczaca akcesoridw na stronie 7.

zaladowanie
jego

Nieodpowiednie
moze oddzialywal na

i nigdy nie przekraczaé predkosci 130 kmvh.

motocykla
stabilno§é
i prowadzenie. Nawet, je$li motocykl jest
wlasciwie zaladowany, podczas przewozenia
bagazu nalezy zmniejszyé szybkoSC jazd k

Podczas przewozenia pasazera lub bagazu
przestrzegaj ponizszych wskazowek:

o Bagaz powinien by¢ lekki i maty. Upewnij
sie aby nie zostal wciagniety przez zaro$la
lub inne przedmioty oraz nie wplywal na
7miang pozycji potrzebnej do zachowania
stabilnoSci 1 réwnowagi.

Bagaz umie§¢ jak najblizej Srodka
motocykla.
Nie wumieszczaj ciezkich 1 duzych

przedmiotow (takich jak namiot lub $piwér)
na kierownicy, amortyzatorze lub na
przednim blotniku.

Przed rozpoczeciem jazdy upewnij sie, ze
caly bagaz jest bezpiecznie umocowany.
Nigdy nie przekraczaj maksymalnego
ohciazenia.

SprawdZ czy opony
napompowane.

sq odpowiednio

Akcesoria i modyfikacje

Modyfikacja motocykla lub zastosowanie
nieoryginalnych akcesoriow Honda moze
spowodowaé, Ze motocykl przestanie byé
bezpieczny. Przed dokonaniem jakichkolwiek
zmian lub dodaniem akcesoriéw nalezy
zapoznac sie z nastepujaca informacja.

- A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niewfasciwe akcesoria lub modyfikacje
mogg spowodowac wypadek, w wyniku
ktérego mozna ulec powaznym
obrazeniom lub $mierci.

Przestrzegaj wszystkich wskazéwek
podanych w niniejszej instrukcji obslugi
dotyczgcych akcesoriow i modyfikacii.




Akcesoria

Zalecamy uzywanie tylko oryginalnych
akcesoriow Honda, ktére zostaly specjalnie
zaprojektowane i przetestowane dla tego
motocykla. - Poniewaz Honda nie .- moze
przetestowal wszystkich innych akcesoridw,
nalezy osobiscie wziaé odpowiedzialno§¢
za wiasciwy dobor, instalacje 1 uzycie
nieoryginalnych akcesoriow. Poradz = sie
w ASO Honda i dokladnie przestrzegaj
podanych informacji:

o Dokladnie sprawdz czy akcesoria nie
zmniejszajg prze$witu i kata pochylenia,
czy nie ograniczajg skoku zawieszenia, kata
skretu albo nie zmuszajg Ciebie do zmiany
pozycji, czy tez nie utrudniajg  Ci
korzystania z oprzyrzadowania.

Upewnij sie, Ze wyposazenie elektryczne
nie przekroczy wydajnoéci  uktadu
elektrycznego motocykla (strona 118).
Przepalony bezpiecznik moze spowodowad
utrate $wiatel albo mocy silnika.

« Nie wolno ciagna¢ wozka bocznego albo
przyczepy. Motocykl ten nie zostal
zaprojektowany do zastosowania takich
dodatkéw, a ich uiycie mozZe powaznie
pogorszyé prowadzenie motocykla.

Modyfikacje

Nie zalecamy demontowania oryginalnego
wyposazenia 1 wykonywania modyfikacjt
motocykla, ktére mogg zmieni¢ jego. |
konstrukcje lub dzialanie. Takie zmiany
moglyby powaznie pogorszyé prowadzenie
motocykla, jego stabilno$¢ i zdolno$¢
hamowania, powodujac obniZenie poziomu .
bezpieczenstwa.

Demontowanie lub modyfikowanie $wiatel
tlumikéw, systemu kontroli emisji lub inneg
wyposazenia moze teZ zakwestionowa
dopuszczenie motocykla do ruchu.

BEZPIECZENSTWO W TERENIE
Przed wjechaniem w nieznany
przetrenyj  jazde w  latwym
pozhawionym przeszkad.

® ?awgze pfzestl'zegaj lokalnych przepisow
i regulgcjl prawnych dotyczgcych jazdy
w terenie.

= [Jzyskuj pozwolenia na jazde po terenach
prywatnych. Unikaj ogrodzonych obszaréw
i stosy ~sie do znakéw WSTEP
WZBRONIONY”. )

o Jezdzij z innym motocyklista, aby mial Ci
kto pomoc w razie klopotéw.

» Znajomo$¢ swojego motocykla jest bardzo
waina/gdy zdarzy sie usterka i trzeba jg
usunac.

« Nigdy nie wykraczaj poza swoje mozliwosci
i do$wiadczenie oraz nie jezdzij szybciej niz
pozwalajg na to warunki.

« Jesli nie znasz terenu jedZ ostroznie.
Ukryte kamienie, dziury lub rowy moga
spowodowac upadek.

teren
terenie

¢ Tiumiki i pochlaniacze iskier s3 wymagane
na wielu obszarach do jazdy terenowej. Nie
modyfikyj oryginalnego ukladu wydecho-
wego. Pamietaj, ze nadmierny halas prze-
szkadza wszystkim i tworzy zly wizerunek
motocyklisty.




ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW

Kontrolki ~ Obrotomierz Lusterko wsteczne

Lusterko vy;teczne Predko$ciomierz L. ~
A Wskaznik Vs
S AN Wskaznik temperatury
DZwignia poziomu paliwa,
ssania ) Dzwignia
. przedniego
Przycisk sygnalu hamulca
Swietlnego )
Dzwignia
sprzegla

Wylacznik silnik
Przetacznik zmiany .
Swiatel reflektora

Raczka przepustnicy

Przelacznik kierunkowskazow ("gazu”)

Przycisk rozrusznika

Przycisk sygnalu
dzwiekowego
Korek wlewu paliwa

Stacyjka zaplonowa

10

Filtr powietrza

Uchwyt na kask

Zamek siedzenia

4 Zestaw narzedzi

Dzwignia zmiany hiegéw

Podpérka boczna

11




12

Akumulator

Korek wlewu oleju

Pedat tylnego hamulca

WSKAZNIKI I KONTROLKI

Kontrolki zostaly umieszczone w zestawie

~wskaznikow. Ich funkcje zostaly opisane

w tabelach na kolejnych stronach.

(1) Kontrolka lewego kierunkowskazu

(2) Predko$ciomierz

{3) Licznik przebiegu catkowitego

(4) Kontrolka niskiego ci$nienia oleju

(5) Kontrolka biegu neutralnego ("luzu”)

(6) Kontrolka immobilizera

(1) Obrotomierz

(8 Czerwona strefa obrotomierza

(9) Kontrolka prawego kierunkowskazu

(10)-Wskaznik temperatury piynu
chiodzacego

(11) Zegar cyfrowy

(12) Kontrolka §wiatla drogowego

(13) Licznik przebiegu okresowego

(14) Przycisk zerowania licznika przebiegu
okresowego

(15) WskazZnik poziomu paliwa

(15)

1d

12

D

1o

13




Funkcja

(Nt ref.) Opis Funk¢ja 4 (Nr ref.) Opis
(1) Kontrolka lewego Miganie kontrolki sygnalizuje wiaczenie lewego (6) Kontrolka immobilizera (HISS)
kierunkowskazu kierunkowskazu.

(2) Predkos$ciomierz

Wskazuje predkoséci jazdy w kilometrach na godzing
(km/h) i/lub milach na godzine (mph) w zalezno$ci od typu.

(3) Licznik przebiegu calkowitego

Kontrolka ta zapala sie na kilka sekund po wlgczeniu
zaplonu i gdy wylacznik silnika jest w pozycji () JAZDA).
Kontrolka gasnie gdy do stacyjki zostanie wlozony
wlasciwy kluczyk. Jesli do stacyjki zostanie wlozony
niewlasciwy kluczyk, kontrolka bedzie sie $Swiecila,
a silnika nie bedzie mozna uruchomi¢ (strona 38).

Podaje catkowity przebieg pojazdu.

(4) Kontrolka niskiego ci$nienia
oleju (czerwona)

Kontrolka ta zapala sie gdy ci$nienie oleju silnikowego jest

Wskazuje predko$é obrotowa silnika w obrotach
na minute.

ponizej normy. Powinna zapali¢ sie po wiaczeniu zaplon,
przed uruchomieniem silnika, a nastepnie zgasna¢ po
uruchomieniu silnika, z wyjatkiem okazyjnego migania
przy zblizaniu sie do predkoSci biegu jalowego przy
rozgrzanym silniku. ‘
Eksploatacja silnika przy niskim ciénieniu oleju moz
powaznie uszkodzi¢ silnik.

(8) Czerwona strefa obrotomierza

Nigdy nie dopuszczaj do tego by wskazéwka obrotomierza
wchodzila na czerwona strefe, nawet jesli silnik zostal juz
dotarty.

Dzialanie silnika poza rekomendowana maksymalng
predkoécia obrotowg (poczatek czerwonej strefy
obrotomierza) moze uszkodzi¢ silnik.

(5) Kontrolka biegu neutralnego
("luzu”) (zielona)

Kontrolka zapala sie gdy skrzynia biegdw jest na luzie.
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(Nr ref.) Opis

Funkcja

(9) Kontrolka prawego
kierunkowskazu

Miganie kontrolki sygnalizuje wlaczenie prawego
kierunkowskazu.

(10) Wskaznik temperatury plynu
chlodzacego

Wskazuje temperature ptynu chiodzacego (strona 17).

(11) Zegar cyfrowy

Wskazuje godziny 1 minuty (strona 19).

(12) Kontrolka §wiatla drogowego

Kontrolka ta $wieci sie po wigczeniu §wiatla drogowego.

(13) Licznik przebiegu okresowego

Podaje ilo§¢ kilometrow przejechanych od ostatniego
zerowania licznika.

(14) Przycisk zerowania licznika
przebiegu okresowego

Po naci$nieciu tego przycisku licznik przebiegu
okresowego zostanie wyzerowany (0).

(15) Wskaznik poziomu paliwa

Pokazuje przyblizong ilo§é paliwa jaka pozostaje
w zbiorniku paliwa (strona 18).
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Wskagnik temperatury plynu
chiodzacego (1)

Gy wskazowka wskaznika znajdzie sie
powyzej  znaku "C” (zimny) oznacza to, Ze
silnik jest wystarczajaco cieply do rozpoczecia
jazdy. Zakres wladciwej temperatury znajduje
si¢ miedzy  znakami "H” i 7C”. JeSli
wékazéwka znajdzie sie na wysoko§ci znaku
sH2 nalezy wylaczyé silnik 1 sprawdzic
poziom plynu chlodzgcego w zbiorniku
WYrOWnawczym.

Dodatkowe  informacje  znajdujg  sie
na stronach 24 - 25. Nie nalezy uzywac
motocykla, do momentu usuniecia usterki.

[OWAGR
Przekroczenie maksymalnej temperatury
plynu chiodzgcego moze spowodowaé

powazne uszkodzenia silnika.

(1) WskaZnik temperatury plynu chlodzacego

17




Zegar cyfrowy

Wskaznik poziomu paliwa (1) ; S
Pokazuje godziny 1 minuty. W celu ustawienia 50

Gdy- wskazowka: znajdzie sie w czerwonej -

: a4 sz . . L P “ . . _O,GD 0ol 160

strefie (2) oznacza to mala ilo$é paliwa i nale- czasu nalezy postepowac nastepujaco: ' o (Po 10 .
s © ®

zy jak najszybciej zatankowac.
Tlo§¢  pozostatego. w zbiorniku paliwa- przy
motocyklu ustawionym w pozycji pionowej,
gdy wskazowka znajdzie si¢ W czerwonej
strefie wynosi okolo:

3,67

1. Wigcz zaplon (ON).

9 Naciénij przycisk "H” (2). Aby zwiekszy¢
wyswietlany czas trzymaj naci$niety
przyeisk, az do wySwietlenia wymaganej
godziny. = - B

3. Naciénij przycisk "M” (3). Aby zwickszyé @ @ W
wy$wietlany czas trzymaj naci$niety

przycisk. WySwietlanie minut powrdci do

wskazania "00” po przekroczeniu wartosci

"60” bez wplywu na wyswietlang godzine.

(1) Zegar cyfrowy
(2) Przycisk "H”
(3) Przycisk "M”

(1) Wskaznik poziomu paliwa
(2) Czerwona strefa
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GLOWNE PODZESPOLY

(Informacje potrzebne do jazdy motocyklem)

HAMULCE

Motocykl zostal wyposazony w hydrauliczne
hamulce tarczowe z przodu i z tylu.

Tl0§¢ ptynu hamulcowego zmniejsza si¢ wraz
ze zuzyciem klockéw hamulcowych,

Nie ma potrzeby wykonywania jakichkolwiek
regulacji. Jednak nalezy okresowo sprawdzaé
poziom plynu hamulcowego i zuzycie klockow
hamulcowych. Uklad hamulcowy powinien
byé czesto sprawdzany aby upewnic sie, ze
nie wystepuja wycieki ptynu hamulcowego.
Jesli ruch dZzwigni lub pedalu hamulea bedzie
nadmierny, a zuzycie klockéw hamulcowych
nie przekracza wartoS§ci dopuszczalnych
(strona 95), to przypuszczalnie w ukiadzie ha-
mulcowym znajduje sie powietrze i trzeba je
usunaé. W tym celu nalezy zglosi¢ si¢ do ASO
Honda.

Poziom ptynu przedniego hamulca:
Sprawdzanie poziomu plynu hamulcowego

odbywa sie przy motocyklu ustawionym
w pozycji pionowej. Plyn powinien znajdowac
sie powyzej znaku poziomu minimalnego (1).

20

Jesli ilo§¢ plynu znajduje sie na lub ponizej
znaku (1) nalezy sprawdzi¢ zuzycie klockéw
hamulcowych (strona 95).
Zuzyte klocki trzeba wymienié. Jesli klocki
nie sa zuzyte nalezy sprawdzi¢ ukla
hamulcowy aby wyeliminowa¢ wyciek plynu
Zalecanym plynem hamulcowym jest DOT 4
z hermetycznego opakowania lub jeg
odpowiednik. -

Prz6d [

Poziom plynu tylnego hamulca:

Sprawdzanie poziomu plynu hamulcowego
odbywa sie przy motocyklu ustawionym
w pozycii pionowej. Plyn powinien znajdowac
sie miedzy. znakiem poziomu maksymalnego
[UPPER] (1) 1 znakiem poziomu minimalnego
ILOWER] (2). Jesli 1lo§é plynu znajduje sie
na lub ponizej znaku poziomu minimalnego
[LOWER] (2) nalezy sprawdzi¢ zuzycie
klockow hamulcowych (strona 96).

Juzyte klocki trzeba wymienic. Jedli klocki
nie sa zuzyte nalezy sprawdzié uklad
hamulcowy aby wyelimiowac wyciek plynu.

Zalecanym plynem hamulcowym jest DOT 4,
7 hermetycznego opakowania lub jego
(1) Znak poziomu minimalnego [LOWER] dpowiednik
Pozostale kontrole:
Upewnij sie, ze nie ma zadnych wyciek
ptynu. SprawdZ czy nie ma sparcialych
peknietych przewodow 1 polaczen.

)
@

(1) Znak poziomu maksymalnego [UPPER]
(2) Znak poziomu minimalnego [LOWER]

Pozostate kontrole:

Upewnij si¢, ze nie ma zadnych wyciekow
plynu hamulcowego. SprawdZ czy nie ma
sparcialych lub peknietych przewodéw
1 polaczen.
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SPRZEGLO
Regulacja dzialania sprzegla moze by¢
wymagana jesli motocykl ga$nie po wigczeniu
biegu lub ma tendencje do peizania oraz gdy
sprzeglo §lizga “sie, powodujac. opéZnienie
przyspieszenia w stosunku . do. obrotéw
silnika. Podstawowej regulacji dokonuje sig
regulatorem linki sprzegla (4) przy diwigni
sprzegta (1).
Nominalny luz dZwigni sprzegla wynosi:

10 -20 mm

V)

(1) Dzwignia sprzegla
22

Pozostale kontrole:

Sprawdz czy linka sprzegla nie jest poskreca-
na lub ma Slady zuzycia powodujace blokowa-
nie lub jej wadliwe dziatanie.

Nasmaruj linke sprzegia ogdlnie dostepnym
smarem do linek w celu zabezpieczenia przed
przedwczesnym zuzyciem i korozja.

4 Poluzuj nakretke kontrujaca (5) na dolnym
kofcu linki. Obracaj nakretka regulacyjna
(6),. az uzyskasz wymagany luz. Dokrec
nakretke kontrujaca (5) 1 sprawdz regulacje.
5. Uruchom silnik, naciénij dZwignie sprzegta
{ wiacz bieg. Upewnij sig, ze silnik nie
zoasnie, a motocykl nie pelznie. Stopniowo
swalniaj. dZwignie sprzegla i otwieraj
przepustnicg. Motocykl powinien plynnie
ruszy¢ 1 stopniowo przyspieszac.

1. Odciagnij do tylu gumowa oslong (2). ;
2. Poluzuj nakretke kontrujaca (3) i przekre¢
regulator linki sprzegta (4). Dokred
nakretke kontrujaca (3) i sprawdz regulacy
3.Jedli regulator: jest prawie maksymaln
wykrecony lub jesli nie mozesz uzysk
wiasciwego luzu, to poluzyj nakretke kon
wjaca (3) 1 wkreé catkowicie regulator lin
sprzegla (4). Dokre¢ nakretke kontriyja
(3) i zamontuj gumowg oslone.

N
\ Y . . . .
\Px\\\ Jesli -nie mozesz uzyskal wlasciwego
y ‘ ustawienia  lub  sprzeglo nie dziala
ol prawidiowo, to zglo$ sie do ASO Honda.

(5) Nakretka kontrujaca
(6) Nakretka regulacyjna

(A) Zwiekszanie luzu

(2) Gumowa oslona
(B) Zmniejszanie luzu

(3) Nakretka kontrujaca
(4) Regulator linki sprzegla

(B) Zmniejszenie
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PLYN CHLODZACY

Zalecany plyn chlodzacy

Uzytkownik musi wilasciwie zadbaé: o ukfad
chlodzacy w celu zabezpieczenia silnika przed
zamarznieciem, . przegrzaniem i korozja.
Nalezy uzywaé tylko wysokiej jakosci,
niezamarzajacego plynu zawierajacego- glikol
etylenowy 1 inhibitor korozji odpowiedni do
silnikéw aluminiowych. (PATRZ NALEPKA
NA ZBIORNIKU PLYNU).

Do tworzenia roztworu niezamarzajacego
mozna uzywaé tylko wody pitnej nisko
mineralizowanej Iub destylowanej. Woda
wysoce zmineralizowana lub stona moze byc
szkodliwa dla silnikow aluminiowych.

Uzywanie plynu chiodzacego z zawartoScig
krzemowego inhibitora moze spowodowac
przedwczesne zuzycie uszczelek pompy
plynu lub zablokowanie przewoddw chiodnicy.
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Uzycie zwyklej wody moze spowodowal
uszkodzenie silnika.

Fabrycznie - motocykl: zostal napelniony
roztworeni plynu niezamarzajacego i wody
destylowanej w proporcji 50/50. Taki roztwor
plynu. chiodzacego - jest: zalecany dla
wiekszoéci temperatur i zapewnia dobra
ochrone przed korozja. Wigksza zawartosé
plynu niezamarzajacego obnizy wydajnos
ukladu chiodzenia i jest zalecana tylk
w warunkach dodatkowej ochrony prze
zamarznieciem. Proporcja mniejsza niz 40:6
(40% plynu niezamarzajgcego) nie zapewn
wlasciwej ochrony  przed  korozjg
W ujemnych temperaturach nalezy czest
sprawdzaé uklad chlodzenia i w razie potrzeh
zwieksza¢ koncentracje plynu niezamarzajg
cego (maksymalnie do 60%).

Sprawdzanie

Zbiorpik wyrdéwnawczy znajduje sie po lewej
stronie za chlodnicg.

Poziom plynu chlodzacego w zbiorniku
wyrownawczym (1) sprawdzaj, gdy motocykl
znajduje si¢ w pozycji pionowej i silnik
osiagnal normalng temperature pracy. Jesli
poziAqm' plynu chlodzacego znajduje sie
ponizej znaku poziomu minimalnego
[LOWER] (2), odkre¢ korek zbiornika
wyrownawczego (3) 1 nastepnie dolej
odpow?ednio rozcieficzony plyn chlodzacy, az
osiggnie on poziom maksymalny [UPPER]
(4). Uzupelnianie plynu chiodzacego zawsze
powinno odbywaé si¢ przez zbiornik
wyrownawczy.

Nigdy nie mozna dolewaé plynu bezpo$rednio
do chiodnicy.

Jesli zbiornik wyréwnawczy jest pusty lub
zuzycie plynu jest nadmierne, sprawdZ
mozliwos$¢ wycieku i zwrdé sie do ASO Honda
w celu naprawy.

(1) Zbiornik wyréwnawczy

(2) Znak poziomu minimalnego [LOWER]

(3) Korek zbiornika wyréwnawczego

(4) Znak poziomu maksymalnego [UPPER] 25



PALIWO
Zbiornik paliwa
Pojemnoé¢ zhiornika paliwa lacznie z rezerwa
Wynosi:

19,6 /7
Otwarcie korka wlewu paliwa (1) dokonuje si¢
przez wlozenie i przekrecenie. kluczyka
zaptonowego (2) w kierunku ruchu wskazo-
wek zegara. Korek jest przymocowany na
zawiasie i nalezy go odchylié.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Benzyna jest $rodkiem wybuchowym
i tatwopalnym. Nieostrozne obchodzenie
sie z benzyng moze spowodowac
powazne oparzenia i obrazenia ludzi.
*Wytgcz silnik i nie zblizaj sig do
motocykla z otwartym ogniem, ani
z przedmiotami iskrzgcymi lub gorgeymi.
ePaliwo uzupetniaj tylko na wolnym
powietrzu.

= Rozlane paliwo natychmiast wycieraj.
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Nie wolno przepelnia¢ zbiornika paliwa:
Benzyna nie powinna znajdowac sig¢ w kroccu
wlewowym zbiornika (3).

Po napelnieniu zbiornika, aby zamkna¢ korek
nalezy go. wepchnaé w kréciec zbiornika
paliwa, az do zatrzasniecia i zablokowania;
Wryjaé kluczyk.

(1) Korek wlewu paliwa
(2) Kluczyk zaplonowy

Motocykl ten przeznaczony jest do
napedzania benzyng bezolowiowa o liczbie
oktanowej 91 lub wyzszej.

Zastosowanie benzyny olowiowej spowoduje
przedwczesne zuzycie katalizatora spalin.

Jesli pojawia sie objawy spalania stukowego
(stuki, przeskoki iskry) przy normalnej pracy
silntka 1 normalnym obciazeniu, powinno
zmieni¢ sie rodzaj benzyny. Jesli mimo to
objawy nie ustepuja nalezy zglosi¢ sie do
Autoryzowanej Stacji Obstugi Honda.

Nie uczynienie tego bedzie uwazane za
niewlasciwe uzytkowanie i usterki przez to
spowodowarne nie beda podlegaly gwarancji.
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Benzyna z zawartoécia alkoholu

Jesli bedzie uzywana benzyna z zawartoscia
allohiolii. (gasohol), nalezy upewniC sie, ze
liczba' oktanow odpowiada liczbie zalecanej
przez Honde. Istnieja dwa typy ’gasoholu”,
jeden zawiera alkohol etylowy,.a drugi
metylowy. Nie wolno. uiywaé benzyny
2 zawartoScig etanolu wiecej niz 10%. Nie
wolno takze uzywa¢ benzyny z zawartoscia
metanolu (metyl lub alkohol drzewny), ktéra
nie posiada domieszki rozpuszczalnika
i érodkéw antykorozyjnych dla metanolu.
Nigdy nie wolno uzywac benzyny zawierajacej
wiecej niz 5% metanolu, pomimo tego, ze
zawiera rozpuszczalnik 1 §rodek
antykorozyjny.
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Uszkodzenie ukladu paliwowego lub siabe
osiagi silnika- wynikajace ze stosowania
benzyny zawierajacej alkohol nie podlegaja
gwarancji: -Honda - nie ..moze aprobowaé
zastosowania benzyny z zawartoscia alkoholu,
poniewaz dane zebrane na ten temat sg
jeszcze niekompletne.
Przed zakupieniem benzyny z nieznajomego
#rodia, trzeba sprawdzié czy paliwo zawiera
alkohol. Jesli tak, to trzeba potwierdzic jego
typ i zawarto$é procentowa. Jesli zauwazy sig
jakie$ niepozadane objawy W pracy silnika po
zastosowaniu  benzyny z  zawartoScig
alkoholu, nalezy ja zamienic na benzyne, ktéra
nie zawiera zadnej ilosci alkoholu.

OLE]J SILNIKOWY

Sprawdzagie poziomu oleju silnikowego

Sprawdzanie poziomu oleju  silnikowego

powinno odbywal si¢ kazdego dnia przed

rozpoczeciem jazdy.

Pozior_n oleju silnikowego musi utrzymywaé

sie miedzy znakiem poziomu maksymalnego

(1) i minimalnego (2) na miarce/korku wlewu

oleju (3).

1. Uruchom silnik i pozostaw go na biegu
jalowym przez kilka minut. Upewnjj sie, ze
kontrolka niskiego ci$nienia oleju zgasta.
Jesli  kontrolka wcigz sie $wieci
natychmiast wylgcz silnik. ,

2. Wylacz silnik i utrzymuj motocykl w pozycji
pi()mW6j, na twardym poziomym podtozu.

3. Po kilku minutach, wymontuj miarke/korek
wlewu oleju (3), wytrzyj i wldz ponownie
miarke bez wkrecania jej. Wyjmij
miarke/korek wlewu oleju. Poziom oleju
na miarce powinien znajdowa¢ sie miedzy
zna'k;em poziomu maksymalnego (1)
1 minimalnego (2).

4. W razie potrzeby dolej wymaganego oleju
(stroqa 69) do znaku poziomu maksymalne-
go. Nie wolno przepelniaé.

5. Zamontuj miarke/korek  wlewu oleju
1 sprawd? szczelno§é.

Prapa sxlqika z niewystarczajacym ciénieniem
ol~e]u' moze spowodowaC powazne uszkodze-
nie silnika.

@

(1) Znak poziomu maksymalnego
2) ank poziomu minimalnego
(3) Miarka/korek wlewu oleju
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OPONY
Aby -jazda  motocyklem. byla bezpieczna,
opony musza by¢ wlasciwego:typu (do jazdy
W terenie) i rozmiary, wdobrym stanie,
z niezuzytym  bieznikiem i napompowane
odpowiednio do przewozonego fadunku.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Uzywanie nadmiernie zuzytych - lub
niewlasciwie napompowanych opon
grozi wypadkiem, a w konsekwencji
powaznymi obrazeniami ciala lub

$miercia.

Przestrzegaj wszystkich zalecen zamiesz-
czonych w tej Instrukcji obslugi, ktore
dotyczg cisnienia i konserwacji opon.
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Ciénienie powietrza w oponach
Utrzymywanie wladciwego ciSnienia w opo-
nach pozwala na najlepsze polaczenie komfor-
tu jazdy, wtasnoéci trakcyjnej i trwalosci
bieznika,
Zbyt niskie ciénienie powietrza w oponach
powoduje nadmierne zuzycie paliwa i pogor-
szenie przyczepno$ci pojazdu oraz zwieksza
prawdopodobiefistwo  uszkodzenia opon
z powodu przegrzania.
Zbyt wysokie ciénienie powietrza w oponach
powoduje pogorszenie komfortu jazdy, zwiek-
sza zagrozenie zniszczenia opony i przyczynia
sie do nierbwnomiernego zuzycia bieznika.

Upewnij sie, ze zawory opon sa zabezpieczo-
ne “kapturkami”. W razie potrzeby zamontuyj
nowe "kapturki”.

Ciénienie nalezy sprawdzac, tylko wtedy gdy
opony sa zimne. Oznacza to, ze przed
gprawdzeniem motocykl powinien stac przez
przynajmniej 3 godziny. JesSl sprawdzi sie
ciénienie gdy opony sg cieple, nawet jesli
motocykl przejechal tylko kilka kilometrow,
odczyt  ci$nienia ~ bedzie  wigkszy niz
w przypadku zimnych opon. Jest to normalna
sytuacja i nie nalezy wypuszczal powietrza
z-opon w celu uzyskania zalecanego cinienia.
Jezeh wypusci sie powietrze opona bedzie
niedopompowana.

Zalecane ci$nienie w oponach "zimnych”:

,,,,, ) kPa (kG/cm?)

Tylko Przod 200 (2,00)
kierowca Tyt 200 (2,00)
Kierowca Przéd 200 (2,00)
i pasazer Tyt 225 (2,25)

Sprawdzanie opon

Podezas sprawdzania ci$nienia powiletrza
w oponach nalezy zawsze sprawdzil zuzycie
bieznika oraz to, czy opony nie nosza $ladow
uszkodzen mechanicznych 1 czy nie tkwia
w nich zadne ostre przedmioty.

Nalezy zwr6cié uwage na wystepowanie:

o Wypuklo§ci 1 wybrzuszeni bieznika lub
bocznej $ciany opony. Wymieni¢ opong
w przypadku ich wykrycia.

¢ Nacie¢, rozwarstwienia 1 pekniecia opony.
Wymieni¢ opone, jezeli widoczne sa
fragmenty kordu lub przekiadek.

¢ Nadmiernego zuzycia bieznika.

Ponadto, jesli wjedziesz w dziure lub na jakis
twardy przedmiot, jak najszybciej zjedZ
na pobocze w bezpiecznym miejscu
i dokiadnie sprawdZ opone.
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Zuzycie bieznika

Opone - nalezy - wymieni¢ - gdy . gleboko$§¢
bieznika w $rodkowej. czedci opony osiagnie
nasteépujace wymiary:

Minimalna gleboko§¢ bieznika
Przod 1,5 mm

Tyt 2,0 mm

<W Niemczech>

Niemieckie prawo zakazuje uzywania opon,
ktorych gleboko$é bieznika jest mniejsza niz
1,6 mm.
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(2)

(1) Wskaznik zuzycia bieznika
(2) Znak wskazujacy polozenie wskaznika zuzycia

Naprawa opony 1 wymiana

Jesli opona zostanie przedziurawiona lub
uszkodzona, powinna zosta¢ jak najszybciej
wymieniona, a nie naprawiona. Naprawiona
opona tymczasowo lub na stale bedzie miala
gorsze wlaSciwodci jezdne i parametry niz
opona nowa.

Jesli musisz wykona¢ naprawe tymczasowa,
taka jak zewnetrzna latka na detke lub
zastosowanie plynnego preparatu
uszczelniajacego, to jedZ ostroznie ze
sredukowang predkosciag. Wymieh detke
przed nastepng jazda. Zawsze po wymianie
detki nalezy dokladnie sprawdzi¢ stan opony
tak, jak opisano na stronie 31.
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Wymiana opony

Opony, w ktére wyposazono motocykl zostaly
dobranie: stosownie - do osiggow: motocykla
i zapewniajg  najlepsze  prowadzenie,
hamowanie,; trwatosé i komfort jazdy.

4\ NIEBEZPIECZENSTWO
Uzywanie niewtasciwych opon moze
zmniejszy¢é przyczepnoéé i stabilnosé
motocykla. Grozi to wypadkiem, ktory
moze spowodowaé¢ powazne obrazenia
ciala lub $mierc.

Zawsze stosuj opony o parametrach
zgodnych z informacjami podanymi w tej
instrukciji obstugi.
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Opony zalecane dla Twojego motocykla:
Przod: 90/90-21M/C 548
BRIDGESTONE
TW47G
PIRELLI
MT60

Tyl:  120/90-17M/C 648
BRIDGESTONE
TW48G
PIRELLI
MT60

Jeéli kiedykolwiek zastapi sie oryginaln
opone jej odpowiednikiem, to nalezy wywazyé
kolo po jej zatozeniu.

Pamietaj o wymianie detki zawsze gdy
wymieniasz opong. Stara detka jes
prawdopodobnie rozciggnieta i zamontowani
jej w nowej oponie moze ja uszkodzic.

INNE PODZESPOLY

STACYJKA ZAPLONOWA

Stacyjka zaplonowa (1) znajduje sie ponizej
panelu kontrolek i wskaZnikow.

Reflektor i $wiatla tylne wlaczajg sie zawsze
po wiaczeniu zaplonu (ON). Jedli motocykl
stoi z wlaczonym zaplonem, a silnik nie
pracuje, reflektor i $wiatla tylne heda wciaz
sie  Swiecily, powodujgc rozladowanie
akumulatora,

(™ &=
(1) Stacyjka zaplonowa

| Pozycja kluczyka

Dzialanie

Wyjecie kluczyka

LOCK

Kierownica jest zablokowana. Silnik i §wiatla | K1 ; jac
. ' ‘ a . é uczyk moz ac.
(blokada kierownicy) | nie moga zostaé wiaczone. ’ e

(wlgczony)

OFF Silnik i §wiatfa nie mo ac wiac . -
é ga zostaé wigczone. ; <
(wylaczony) ] Kluczyk mozna wyjaé.
ON Silnik i §wiatla moga zostaé wlaczone. Kluczyka nie mozna

wyjac.

(Swiatla awaryjne)

A Wiacznik Swiatel awaryjnych uruchamia
lqerpnkowskazy, lewe i prawe.
Silnik i $wiatla nie moga zosta¢ wlaczone.

Klgczyka nie mozna
wyjac.
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KLUCZYKI1 S
Na wyposazeniu motocykla znajduja sie dwa
kluczyki i plytka z numerem kluczyka.

_— 0

(O

(1) Kluczyki
(2) Plytka z numerem kluczyka
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Przy ewentualnym dorabianiu  kluczyka
potrzebny bedzie numer kluczyka. Plytke
nalezv przechowywa¢ w bezpiecznym
miejscu.

W . celu- dorobienia kluczyka nalezy
zaprowadzié  motocykl oraz przynieéé
wszystkie kluczyki i plytke z numerem
kluczyka do Autoryzowanej Stacji Obstugi
Honda.

W wersjach z immobilizerem (HISS) mozna
zaprogramowaé do 4 kluczykdéw, lacznie
7 posiadanym.

W przypadku zgubienia  wszystkich
kluczykéw modul sterujgcy zaplonem musi
zosta¢ wymieniony. Aby uniknaé takiej
sytuacji zalecamy natychmiastowe dorobienie
dodatkowego kluczyka w momencie gdy
pozostal tylko jeden.

W kazdym kluczyku znajdujg sie obwody
elektroniczne, ktoére aktywuja immobilizer
(HISS). Kluczyk nie uruchomi silnika jesli
obwody zostaly uszkodzone.

* Kluczykéw nie nalezy rzucaé lub klagé
na nich ciezkich przedmiotéw.

* Kluczykéw nie nalezy przewiercaé,
miazdzy¢ lub zmieniaé w jaki$ sposéb ich
oryginalnego ksztattu.

* Kluczyki nalezy trzymaé¢ =z dala
od namagnesowanych obiektow.
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IMMOBILIZER (HISS)
HISS jest skrotem od Honda Ignition Security
System (system zabezpieczajacy zaplon).

Iramobilizer « (HISS): zabezpiecza motocykl
przed kradzieza. Tylko wiadciwie zakodowany
kluczyk musi zosta¢ wlozony do stacyjki aby
uruchomié silnik. Je§li w stacyjce znajdzie sie
kluczyk z niewlaSciwym kodem (lub inny
przedmiot) to zostang zablokowane obwody
elektroniczne zaplonu.
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Po przekreceniu kluczyka w stacyjqe do Jesli uklad immobilizera czgsto nie rozpoznaje
du kluczyka, nalez ié si

majduje sie w pozycji () JAZDA), kontrolka lI?onda. ! L 2BloSIc Si¢ do ASO
immobilizera (HISS) powinna zapali¢: sie o Uklad moze nie rozpoznawaé kodu
i po kilku sekundach zgasna. Jesli kontrol kluczyka jezeli w poblizu stacyjki znajdzie
wcigz sie Swieci, oznacza to, ze kluczyk sie inny kluczyk. Aby upewnié sie, ze uktad
zostal rozpoznany. rozpozna wiasciwy kluczyk, nie powinno
Nalezy wtedy przekreci¢ kluczyk do pozycii zawieszal sie innego kluczyka na tym
wylaczonej (OFF), wyjal go ze stacy; samym koétku.

wlozyé ponownie i ponownie przekrecié » Nie nalezy zmienia¢ lub modyfikowaé
pozycji wlaczonej (ON). immobilizera  (HISS) i  montowaé

dodatkowych urzadzen. Motocykl nie

bedzie mogl zosta¢ uruchomiony z powodu

RO (%
\ d e // .

\
un \ //\ <\T
7 40
L1860

usterek w ukladzie elektronicznym.

o Jesli wszystkie kluczyki zostaly zgubione,
to modul sterujacy zaplonem musi zostaé
wymieniony.

(1) Kontrolka immobilizera (HISS)

Dyrektywy EC
Uklad immobilizera

dyrektyw R & TTE.

CE0891 Q@

Deklaracja dostosowania do dyrektyw R &
TTE jest wreczana kupujacemu w chwili
dokonywania zakupu. Deklaracja powinna by¢
przechowywana w bezpiecznym miejscu.
W przypadku jej utraty lub nie otrzymania
przy zakupie nalezy zglosié sie do ASO
Honda.

spelnia  wytyczne
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URZADZENIA NA PRAWYM
RAMIENIU KIEROWNICY

Wylacznik silnika

Wylacznik silnika (1) umieszczony jest obok
raczki przepustnicy (gazu). Jesli- wylacznik
znajduje sie w pozycit ) (JAZDA), silnik
moze zostaé uruchomiony. Jedli wylacznik
znajduje si¢ W pozycit 1§ (WYL), silnik nie
moze zostaé uruchomiony. Wylacznik ten ma
stuzyé glownie jako wylacznik bezpieczen-
stwa lub awaryjny i zwykle powinien
pozostawaé W pozycji () (AZDA).

Jeéli motocykl stoi z wiaczonym zaplonem
(ON) i wylacznikiem silnika w pozycji
Y (WYL), reflektor i $wiata tylne beda sie
swiecily, powodujac rozladowywanie
akumulatora.
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Przycisk rozrusznika
Przycisk rozrusznika (2) znajduje sie ponizej
wytacznika silnika (1).
Przycisk rozrusznika jest uzywany do
uruchamiania silnika. Jesli wylacznik silnika
jest w pozycji SU(WYL) rozrusznik nie bedzie
dzialal. Gdy przycisk rozrusznika zostanie
naciéniety, rozrusznik "zakreci” silnikiem
reflektor automatycznie zostanie wylaczony,
ale éwiatla tylne pozostang zapalone.

Patrz strona 52 procedura uruchamiania.

(1) Wylacznik silnika (2) Przycisk rozruszni

URZADZENIA NA LEWYM RAMIENIU
KIEROWNICY

Przeiacgnik zmiany $wiatel reflektora (1)
Przesun}q‘;ie przelacznika do pozycji 20 (HD
wiaczy Swiatlo drogowe, a do pozycji 2D (LO)
§wiatlo mijania. ;

Pr/zycisk sygnalu §wietlnego (2)

{esh Aprvzycisk zostanie  naciSniety,
n}rugmeae” Swiatlami drogowymi zasygnali-

zuje samochodom o zblizajacym sie pojezdzie

lub manewrze wymijania.

Przeiacgnik kierunkowskazoéw (3)
Przestfmef-cie przelacznika do pozycji < (L)
sygnalizuje skret w lewo, pozycja > (P) skret
W pz’a\.ivo.‘Naciénchie przelacznika wylgczy
sygnalizacje.

Przy/cilsk.sygnalu diwiekowego (4)
Nacisniecie przycisku uruchomi klakson.

Wiacznik swiatet awaryjnych (5)

Qdy wigcznik Swiatel awaryjnych (5) znajdzie
sig w polozeniu A (wiaczony), zaczng migaé
Swiatla kierunkowskazéw lewe i prawe.

Gdy stacyjka zaplonowa znajduje sie w pozycji
‘ A . k{erpllkowskazy wclgz migajg, nawet
jesli silnik i pozostale $wiatla sg wylaczone.

@

¢y

{4)
(}) Przelqcznik zmiany $wiatet reflektora
(2) Przycisk sygnalu Swietlnego
(3) Przelacznik kierunkowskazéw
(4) Przycisk sygnatu diwickowego
(5) Wlacznik $wiatet awaryjnych 41




ELEMENTY DODATKOWE

(Nie sa konieczne do jazdy motocyklem)

BLOKADA KIEROWNICY

W celu zablokowania kierownicy, maksymal-
nie przekreé ja w lewo, a nastepnie rownocze-
Shie naciénij i przekred Kkluczyk zaptonowy (1)
na pozycje BLOKADA  (LOCK). Wyjmij
kluczyk zaplonowy.

W celu odblokowania: przekred, jednoczesnie
naciskajac kluczyk zaplonowy do pozycji WYL
(OFF).

Nie wolno przekrecac kluczyka zaplonowego
do pozycji BLOKADA (LOCK) podczas jazdy
motocyklem. Moina w ten sposob straciC
kontrole nad pojazdem.

a2

SIEDZENIE

\ﬁ’/ Icelu wyjecia siedzenia (1), wioz kluczyk
zaplonowy w zamek siedzenia (2) i przekreé¢
Ig)() _zgoc.ivme z ruchem wskazowek zegara
ociagnij siedzenie jednoczeéni i do
. nie do tytu i do
Aby zgmontowaé siedzenie, wsufl zaczepy (3)
W tgmagda (4) znajdujace sie na ramie
nastepnie przesun siedzenie iejsco
i dociénij jego tyl. e

Upewny) si¢, ze siedzenie jest wilasciwie
zablokowane po zamontowaniu.

(A) Weiénij
(B) Przekre¢ do pozyq
BLOKADA {LO
(C) Przekrec do pozygj
WYL [OFF] “

(1) Kluczyk zaplonowy

(2) Zamek siedzenia



LEWA OSLONA
Lewa ostona (4) musi zosta¢ wymontowana

w- celu uzyskania dost :
; : gpu do -
hezpiecznikow, b skrzynki

UCHWYT NA KASK

Uchwyt - na- kask znajduje sie ponizej
siedzenia.

Wymontuj siedzenie (strona 43).

Zawie§ kask na uchwycie (1)

Zamorituj siedzenie i pewnie je zablokuj.

A NIEBEZPIECZENSTWO

I Jazda z kaskiem przypigtym do uchwytu
| moze zaklocié funkcjonowanie zawiesze-
nia i tylnego kota, a tym samym
spowodowa¢ wypadek, w ktorym mozna

zging¢ lub odnie$¢ powazne obrazenia.

Wymontowanie:
1. Wymontuyj siedzenie (strona 43).
9. Wykrec trzy §ruby (1).
3.0dlacz linke zamka siedzeni
. 2 ¢
siedzenia (3). @ od zamia
4 Wymontuyj lewa oslone (4).

Zamontowanie:
¢ Zamontowanie odbywa sie w kolejnosci
odwrotnej do procedury wymontowania.

Uchwytu na kask mozna uzywad tylko
podczas postoju. Nie wolno jezdzi¢

| z kaskiem przypietym do uchwytu.

l
l
1‘
|

(1) Uchwyt na kask

a4

(1) Sruby
(2) Linka zamka siedzenia

(3) Zamek siedzenia
(4) Lewa ostona

45



PRAWA OSLONA

Prawa oslona (2) musi zosta¢ wymontowana
w- celu. uzyskania: dostepu do akumulatora
i skrzynki bezpiecznikow.

Wymontowanie:
1. Wymontuj siedzenie (strona 43).

2. Wykrec trzy Sruby (1)
3. Wymontuj prawg oslong (2).

o Zamontowanie odbywa si¢ w kolejnodci
odwrotnej do procedury wymontowania.
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SCHOWEK CENTRALNY
Schowek centralny (1) znajduje sie
BN od siedzeniem. Otwieranie i zamykanie
L Osle TS patrz "SIEDZENIE” (strona 43).
NV s MAKSYMALNE OBCIAZENIE:
2,0 kg

Nigdy nie wolno przekracza¢ maksymalnego
obciazenia, moze to miel duzy wplyw na
prowadzenie i stabilno§¢ pojazdu.

Nie kieryj strumienia wody pod ci§nieniem na
; schowek centralny, moze sie do niego dostaé
(1) ' woda.

1) Sruby

(2) Prawa oslona (1) Schowek centralny

SCHOWEK NA DOKUMENTY

Torebka na dokumenty (1) znajdue sie
w schowku na dokumenty (2) w spodniej
czescl siedzenia.

Uwazaj na to miejsce, aby nie uleglo
zamoczeniu podczas mycia motocykla.

(1) Torebka na dokumenty
(2) Schowek na dokumenty
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PIONOWA REGULACJA USTAWIENIA
REFLEKTORA

Pionowej  regulacji- mozna: dokonaé- krecac
pokrettem. (1), w zaleznoS§ci: od- zaistnialej
potrzeby.

Przestrzegaj lokalnych regulacji prawnych.
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(1) Pokretlo

(A) Gora

Ejojawify.

EXKSPLOATACJA

PRZYGOTOWANIE DO JAZDY

W celu zachowania bezpieczehstwa bardzo
wazne jest dokonanie szybkiego przegladu
i sprawdzenie stanu motocykla przed
rozpoczéciem kazdej jazdy. Jesli wykryje sie
jakis problem, nalezy go zlikwidowaé
samodzielnie lub w ASQ Honda.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niewlasciwa obsiuga motocykla fub
zlekcewazenie usterki przed rozpo-
czeciem jazdy moze spowodowacd
wypadek, w ktérym mozna odniesé
powazne obrazenia ciala lub $mierc.

Zawsze przed rozpoczeciem jazdy
wykonuj przeglad i usuwaj usterki jesli sie

1.Poziom oleju silnikowego — w razie
potrzeby uzupelnij (strona 29). Sprawdz,
czy nie ma ewentualnych wyciekéw.

2. Poziom paliwa — w razie potrzeby napetnij
zbiornik paliwa (strona 26). SprawdZ, czy
nie ma ewentualnych wyciekéw.

3.Poziom plynu chlodzacego — w razie
potrzeby uzupelnij. SprawdZ, czy nie ma
ewentualnych wyciekow (strony 24 ~ 25).

4.Hamulce przednie i tylne ~ sprawdz
dzialanie, upewnij sie, ze nie ma wyciekéw

plynu hamulcowego (strony 20 — 21).

5.0pony - sprawdZ stan opon i ci$nienie
powietrza (strony 30 — 34).
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10.

11.
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Lafcuch napedowy — sprawd?Z stan i luz
(strony. 81 -~ 86). W razie potrzeby
wyregulyj i nasmaruj.

:Prowadnica taicucha — sprawdZ. zuzycie

(strona 87).

. Przepustnica ~ sprawdZ plynno§é

otwierania 1 zamykania we wszystkich
pozycjach kierownicy.

. Swiatla i sygnal diwiekowy — sprawdz

prawidiowe dzialanie reflektora, $wiatel
tylnych/stop, kierunkowskazow,
kontrolek i sygnalu dZwiekowego.

Wylacznik silnika — sprawdz prawidlowe
dziatanie (strona 40).

Uklad odcinania zaplonu przy roziozonej
podpérce bocznej — sprawdz prawidlowe
dzialanie (strona 89).

URUCHAMIANIE SILNIKA
Zawsze przestrzegaj prawidlowej procedury
uruchamiania opisanej ponizej.

Motocykl zostal wyposazony w uklad
odcinania zaplonu przy rozlozonej podpérce
bocznej. Silnik nie moze zosta¢ uruchomiony
przy rozlozonej podpdrce bocznej chyba, ze
skrzynia biegéw jest na luzie. Przy podniesio-
nej podpdrce bocznej mozna uruchomié silnik
zarOWno na biegu z zaciagnietas dZwignia
sprzegla jak 1 na luzie. Przy opuszczonej
podpodrce bocznej uruchomiony silnik zgasnie
jesli zostanie wiaczony hieg.

W celu zabezpieczenia katalizatora i uktadu
wydechowego motocykla nalezy unikaé
wydiuzonego okresu pracy silnika na biegu
jalowym i stosowania benzyny otowiowej.

Ukiad wydechowy motocykla wydziela
trujacy tlenek wegla. Wysoki poziom tego
trujacego gazu moze szybko gromadzié sie
w zamknietych pomieszczeniach takich jak
garaz.

Nie wolno wuruchamia¢ silnika przy
zamknigtych drzwiach garazu. Nawet,
z otwartymi drzwiami nie powinno przebywa¢
si¢ dluzej niz jest to potrzebne do
wyprowadzenia motocykla na zewnatrz.

Nie uzywaj rozrusznika elektrycznego
jednorazowo dtuzej niz przez 5 sekund.
Zwolnij przycisk rozrusznika na 10 sekund
przed ponownym jego naci$nieciemn.
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Przygotowanie

Przed uruchomieniem silnika wi6z kluczyk

do stacyjki, przekre go do pozycji wiaczonej

(ON) i sprawd?Z po kolei czy:

eSkrzynia biegdw znajduje sie na luzie
(§wieci sie kontrolka "luzu”).

*Wylagcznik silnika znajduje si¢ w pozycji
() (JAZDA).

«Swieci kontrolka niskiego ciénienia oleju.

»Wylaczona jest kontrolka immobilizera
(HISS).

Kontrolka niskiego ciénienia oleju powinna

zgasna¢ po kilku sekundach od uruchomienia

silnika. Jesli kontrolka niskiego ciSnienia

oleju $wieci sie w trakcie pracy silnika

natychmiast go wylacz 1 sprawdZ poziom oleju

silnikowego.

Praca silnika przy niedostatecznym ci$nieniu
oleju moze spowodowal powazne uszkodze-
nie silnika.
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Procedura uruchamiania
Aby ponownie uruchomi¢ rozgrzany silng
wedlug procedury
temperatura powietrza”.

Normalna temperatura powietrza
10°-35 °C

postepyj

tyla w polozenie "Pelne otwarcie” (A), gd
silnik jest zimny.
2. Naciénij przycisk rozrusznika z calkowici
zamknietg przepustnicy.

(1) DiZwignia ssania

Nie otwieraj przepustnicy gdy silnik jest
uruchamiany na ssaniu. Doprowadzi to do
zubozenia mieszanki, a w rezultacie do
trudnego rozruchu.

Dzialanie silnika przy niewystarczajacym
ciénieniu oleju moze spowodowaé powazne
uszkodzenie silnika.

"Wysok

3.Natychmiast po uruchomieniu silnika

operyj dZzwignig ssania (1) w taki sposéh,

aby utrzymac obroty silnika na poziomie:
2000 - 3000 obr/min

4,Po okolo 30 sekundach od uruchomienia

silnika, przesui dZwignie ssania (1) do

pozycji "Catkowite zamkniecie” (B).

5.Jesli praca silnika na biegu jalowym jest

niestabilna lekko otwérz przepustnice.

(A) Pelne otwarcie
(B) Catkowite zamkni

Wysoka temperatura powietrza
35 °C lub wiecej

1. Nie uzywaj ssania.

2. Lekko otworz przepustnice.

3. Uruchom silnik.

Niska temperatura powietrza
10 °C fub mniej

1. Postepuj wedlug punktéw 1 — 2 “Normalna
temperatura powietrza”.

2.Kiedy silnik zaczyna zwiekszaé obroty,
operyj dZwignia ssania w taki sposéb, aby
utrzymac obroty silnika na poziomie:

2000 - 3000 obr/min.

3. Kontynuyj rozgrzewanie silnika, az zacznie
plynnie pracowaé i reagowaé na otwieranie
przepustnicy, gdy diwignia ssania (1)
znajdzie sie w polozeniu “Catkowite
zamkniecie” (B).

Wydluzanie uZycia ssania moze oslabié
smarowanie tfoka i cylindra, co prowadzi do
uszkodzenia silnika.
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Zalanie silnika

Jeséli silnik nie zostanie uruchomiony po kilku
prébach, moze to oznaczaé jego zalanie.

Aby uruchomié¢ zalany silnik wylacznik silnika
pozostaw w polozeniw () JAZDA) i przesuf
dzwignie - ssania. do - pozycji ”Calkowite
zamkniecie” (B). Calkowicie  otwdrz prze-
pustnice i przytrzymaj przycisk rozrusznika
przez 5 sekund. Jedli silnik zostatl
uruchomiony szybko zamknij przepustnice,
nastepnie lekko ja otworz, gdy silnik na biegu
jatowym pracuje niestabilnie. Jesli wciaZ nie
bedzie mozna uruchomi¢ silnika, nalezy
odczekaé 10 sekund i  ponownie
wykonaé procedure uruchamiania.
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DOCIERANIE MOTOCYKLA

Przyszia niezawodno$¢ 1 osiagi motocykla
zaleza od przylozenia. szczegolne] uwagi do

pierwszych 500 km.

W tym: czasie ‘nalezy unika¢ gwaltowneg
przyspieszania i ~calkowitego otwieran
przepustnicy.

JAZDA
Przed _rozpoczeciem jazdy przeczytaj rozdzial
o bezpieczenstwie (strony 1 - 9).

Zaleca si¢ dokladne zrozumienie funkcji
mechanizmu  podpérki  bocznej (patrz
PRZEGLADY OKRESOWE strona 65 i opis
PODPORKI BOCZNE] na stronie 89).

1. Silnik jest gotowy do jazdy po jego uprzed-
nim rozgrzaniu.

2. Podczas pracy silnika na hiegu jalowym,
zaciagnij dzwignie sprzegla i weisnij dZwi-
gnie zmiany biegéw wlaczajac pierwszy [1.]
bieg.

3.Powoli puszczaj diZwignie sprzegla
jednocze$nie  stopniowo  zwiekszajac
predko$¢ obrotows silnika przez otwieranie
przepustnicy.  Koordynacja  dzialania
przepustnicy 1 sprzegla zagwarantuje
lagodny, plynny start.

4.Gdy motocykl osiggnie umiarkowang
predkosé, zamknij przepustnice, zaciagnij
dzwigni¢ sprzegla i przelacz na drugi [2.]
bieg przez podniesienie dZwigni zmiany
biegow.
Taka kolejno$¢ dzialania jest powtarzana
przy zmianie na 3., 4. i 5. (najwyzszy) bieg.

55



5. Podnies. . dzwignie zmiany bi’e’gé.w aby
wybraé.. wyzszy - bieg. i opusC ja gby
sredukowaé- bieg.- Kazdy ruch (}zvylgr_n
wiaczy kolejny bieg: Dzwgma
po zwolnieniu: powraca automatycznie do
pozycji poziomej.
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HBAMOWANIE

Normalne hamowanie odbywa sie przy
jednoczesnym uzyciu pedalu i diwigni
hamulca oraz zmianie biegu na nizszy,
odpowiedni do predkosci jazdy. Maksymalny
efekt hamowania osiagnie sie gdy zostanie
zamknieta przepustnica i mocno nacisniety
pedal 1 dZwignia hamulca. Przed catkowitym
zatrzymaniem nacisnij dzwignie sprzegla, aby
zapobiec zgadnieciu silnika.

e Nie redukuj biegu w trakcie
z predkoécig, przy ktore] '
nizszego biegu spowoduje ,,ppzelﬁrqcellle”
silnika; tylne kolo moze strac‘ié
przyczepnos$é, co W rezultame_ moze
spowodowaé  utrate  kontroli- nad
motocyklem. ' ;

» Nie zmieniaj biegdw bez uzycia sprzegly
i z otwarta przepustnicg. Silnik i-'ukfad
napedowy moga ulec ) g;zkodzeniu
w wyniku zbyt duzej predkosm} WStFZ?‘S ~

e Nie holuj motocykla 1 nie zjezd
na dlugich dystansach z wylaczon
silnikiem. Skrzynia biegdw nie bedzxg
prawidlowo smarowana i w rezultacie moz
ulec uszkodzeniu.
» Nie pozostawiaj silnika na wyslok
obrotach ze skrzynig biegéw na luzie
zaciagniets dzwignia sprzegla. W rezulta
silnik moze ulec powaznemu uszkodzen

Wazne uwagi z zakresu bezpieczenstwa:

» Niezalezne uzycie pedalu lub dZwigni
hamulca obnizy efektywno$é hamowania.

» Ekstremalne hamowanie moze spowodo-
wac blokade kola i zredukowa¢ kontrole nad
motocyklem.

s Jesli to mozliwe przed wejsciem w zakret
nalezy zmniejszyé predko$é i przyhamo-
waC.  Zamkniecie przepustnicy lub
hamowanie w polowie zakretu spowoduje
poslizg kola, ktéry obnizy kontrole nad
motocyklem.

° Mozliwodci manewrowe i zatrzymania beds

obnizone podczas deszczu, na mokrej lub
niestabilnej nawierzchni. W  takich
warunkach jazdy wszystkie czynnoéci
powinny przebiegal w lagodny sposéh.
Gwaltowne przyspieszenie, hamowanie lub
skret moga przyczynié sie do utraty kontro-
li. Cwiczenie ostroznoéci w ekstremalnych
sytuacjach hamowania, przyspieszania
i skrecania zwiekszy bezpieczefistwo.
Podczas diugiego, ostrego zjazdu nalezy
hamowa¢ silnikiem, zredukowaé bieg
i okresowo uzywaé obydwu hamulcéw.
Ciagle uzywanie hamulcow spowoduje ich
przegrzanie, a tym samym obnizy ich
efektywno$¢ dzialania.

Jazda z noga pozostawiong na pedale i reka
na dzwigni hamulca moze wilaczyé §wiatto
stop, dajac falszywy sygnal pozostalym
kierowcom. Moze spowodowaé takze
przegrzanie si¢ hamulcéw, a tym samym
obnizy ich efektywno$é dziatania.
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PARKOWANIE Upewnij sie, ze podczas jazdy, postoju A
1.Po zatrzymaniu motocykla. wrzué "luz”, na biegu jalowym lub parkowania motocykla, %ﬁgYD‘Z]?EKZUCHRONIC SIE PRZED IMIE I NAZWISKO
maksymalnie przekreé kierownice W lewo, materialy latwopalne takie jak sucha trawa 1. 7a bf* Lo o
przekreé kluczyk w stacyjce - do- pozycji i liécie nie bedg w bliskim kontakcie ';O:isze. : okuj kierownice 1 nigdy nie
wylaczonej (OFF) i wyjmij kluczyk. 7 ukiadem wydechowym. oz ?;?S? klulczyk? w stacyjce. Jest to ADRES
2.0puéé podporke boczng aby podtrzymaé ) ywiste, ale niektére osoby o tym
motocykl podczas parkowania. Zapominaya.
2.Upewnij si¢, e informacje rejestracyjne
Nalezy parkowaé na twardej, plaskiej motocykla s wlasciwe i aktualne.
3.Je8li jest to mozliwe pozostawiaj motocykl NR TELEFONU

nawierzchni, aby zapobiec przewrdceniu si¢
motocykla.

Jesli zaszla potrzeba parkowania
na powierzchni pochylej, nalezy skierowac
przoéd motocykla W gore, redukuje to
mozliwoéé zlozenia sig podpdrki boczne; lub
przewrdcenia motocykla.

3, Zablokuj kierownice. Pomoze to w zabez-

pieczeniu motocykla przed kradzieza
(strona 42).
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na pgirkingu strzezonym lub w zamykanym
garazu.

4. UZywaJ' dodatkowych, wysokiej klasy
zahezpieczen przed kradziezg.

5 Wpisz do instrukcji obslugi nazwisko
adres, numer telefonu i przechowuyj jay
\’\i'S(‘IhOWku na dokumenty przez caly czas.
N1eje<.lnokrotnie, skradzione motocykle
byly identyfikowane dzieki informacjom
pozostawionym w instrukcji obstugi.
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PRZEGLADY I OBSLUGA

ZNACZENIE PRZEGLADOW
Bezpieczna, ekonomiczna i bezusterkowa
jazda wymaga utrzymania motocykla w-jak
najlepszym stanie. Dobrze zadbany motocykl
pomoze takie zredukowad zanieczyszczenie
powietrza.

Poniewaz motocykl ten jest zdolny do jazdy
po nieréwnym terenie, tak jak i po drogach
utwardzonych dlatego wykonywarnie przegla-
déw i dokladnego sprawdzenia przed jazda
jest bardzo wazne.

W niniejszym rozdziale zawierajacym tabele
przegladéow  okresowych przedstawiono
czynnoéci, ktére pomoga W prawidiowym
utrzymaniu motocykla.

Instrukcje te oparte sa na zalozeniu, ze
motocykl bedzie uzywany wylacznie wediug
jego przeznaczenia. Uzywanie motocykla
w niezwykle mokrych lub zakurzonych
warunkach oraz szybka jazda bedzie
wymagala wiekszej iloéci przegladow niz ilo§¢
podana w tabeli przegladow okresowych.
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BEZPIECZENSTWO PRZEGLADOW
W niniejszym rozdziale opisano wazne
czynno$ci z zakresu przegladéw i obslugi.
Niektére czynnoSci serwisowe moze
wykonywal sam uzytkownik, jesli posiada
podstawowg wiedze 1 zdolnosci techniczne.

Nalezy skonsultowa¢ sie z ASO Honda w celu
ustalenia iloéci przegladow odpowiednich do
indywidualnych potrzeb.
W przypadku wywrocenia motocykla lub
zderzenia, nalezy zglosi¢ si¢ do ASO Honda
w celu kontroli sprawno$ci glownych
podzespoléw, pomimo mozliwosci usuniecia
usterek we wlasnym zakresie. Czynnosci bardzie] skomplikowane i wyma-
gajace uzycia specjalistycznych narzedzi
powinny by¢ wykonane przez profesjonalng
obsluge. Wymiana kola powinna byl
przeprowadzona przez mechanika w ASO
Honda lub innego odpowiednio wykwalifiko-
wanego. Procedura wymiany kola opisana
w tej instrukcji obslugi jest pomocna tylko
w sytuacjach awaryjnych.

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niewlasciwa obsiuga motocykla " lub
zlekcewazenie usterki przed rozpoczg-
ciem jazdy moze spowodowac wypadek,
w ktorym mozna ponies¢ smier¢ lub
odnie$é powazne obrazenia ciafa.

Rozdzial ten zawiera opis najwazniejszych
srodkOw ostrozno$ci z zakresu bezpieczefi-
stwa. Jednakze, niniejsza instrukcja nie jest
w stanie opisaC wszystkich niebezpiecznych

Zawsze przestrzegaj zalecen i terminow
przegladow  okresowych podanych
w tabelach przegladow zawartych w tej

instrukgiji obstugi.

sytuacji,

ktére moga wystapi¢ podczas

czynno$ci serwisowych. Uzytkownik sam

powinien

zdecydowaé o samodzielnym

dokonywaniu czynno$ci serwisowych.

A NIEBEZPIECZENSTWO

obstugi

obstugi.

Postgpowanie niezgodnie z instrukcjg

ostroznosci moze spowodowac powazne
obrazenia ciata lub $mierc.

Zawsge przestrzegaj zalecen i srodkow
ostroznoéci zawartych w tej instrukciji

i nieprzestrzeganie $rodkow
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e Przed

SRODKI OSTROZNOSCI
o Upewnij sie, ze przed rozpoczeciem

czynnoéci  serwisowych silnik  zostal
wylaczony. Pomoze to wyeliminowaé wiele
potencjalnie niebezpiecznych sytuacii:
» Trujacy tlenek wegla z ukladu
wydechowego.
Gdy silnik pracuje nalezy zawsze
zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
» QOparzenia spowodowane gorgcymi
elementami.
Przed rozpoczeciem czynno$ci SErwiso-
wych nalezy poczekal na ostygniecie
silnika i uktadu wydechowego.
» Skaleczenia spowodowane
elementami ruchomymi.
Nie wlaczaj silnika chyba, ze jest to
zalecane w instrukcji.
rozpoczeciem  pracy nalezy
przeczytaé instrukcje i upewnil sig, ze
posiadamy wszystkie potrzebne narzedzia
i odpowiednie umiejetnosci.
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PLAN PRZEGLAD()W OKRESOWYCH
Przed kazdym przegladem ol alezy pr adzié cz Sci opi i
e (Stmnagzl"é § kresowym nalezy przeprowadzi¢ czynno$ci opisane w rozdziale ”Sprawdzanie
I SPRAWDZENIE I CZYSZCZENIE, REGULACJA, SMAR

PRAW ENIE, s OWANIE LUB WYMIANA W RAZIE
C: LLYSZCZENUE R: WYMIANA  A: REGULACJA L: SMAROWANIE AL POTREERY
Tabel?lllzlrzeglqdow okresowych'wyszczegélnia wszystkie czynnoSci serwisowe wymagane do utrzymania
moi.m‘}d aw r?ajAlepszym ;tz}me technicznym. Przeglady okresowe winny by¢ wykonywane 7godni;
7 pI’()U;’,{ durami se\1w1sc.)wym1 firmy Honda, przez osoby dysponujace odpowiednim wyposazeniem i wiedza
Warunki te beda spelnione w autoryzowanych przez firme Honda stacjach obstugi serwisowej. .

» Aby zapobiec wywrbceniu motocykla,
nalezy zaparkowaé go na twardej, poziomej
nawierzchni, uzywajac podporki bocznej lub.
specjalistycznego stojaka zapewniajacego
odpowiednia stabilnosc.
Bezpieczne obchodzenie si¢ z benzyn
i akumulatorem moze zapobiec powstan
pozaru i wybuchu. Do czyszczenia: n
wolno uzywaé benzyny, nalezy uzywac tylk
niepalnych rozpuszczalnikéw. Zabronion
jest  palenie papieroséw,  uzywan
otwartego ognia i Zrodel iskier w pobli
akumulatora 1 ukiadu patiwowego.

# (Obsluga powinna bhy¢ dokonana , P o .
‘ \ ) a przez ASQ, jesli uzytkownik nie posiada odpowiedni F 711 wi
technicznej. Patrz oryginalna Instrukcja Serwisowa firmy Honda. powiednich narzedzi 1 wiedzy

#*Dla wiekszego bezpieczenstwa zalecamy wykonywanie obstugi serwisowej wylacznie przez ASO Honda

Firma Honda zaleca przeprowadzenie przez pr i j j
: A z przez pracownika Al 2 5 > 7
oy p SO jazdy probnej motocyklem po kazdym

Pamietaj, ze ASO Honda posiada najleps
wiedze na temat motocykla oraz posia
specjalistyczne wyposazenie potrzebne
wykonania przegladu lub naprawy.
Podczas dokonywania przegladéw i napra
zalecamy uzywanie oryginalnych “ czes
zamiennych firmy Honda lub ich odpowied
kéw, ktore zapewnia najwyzsza  jako
i bezusterkowosc.

UWAGA: (1) Przy wiekszym przebie alez -zaé ¢ el serwi :
w tabeli. ymp iegu, nalezy powtarzaé czynnoéci serwisowe w przedzialach podanych

2) Przeglady okresowe powinny byé wykonywane czedciej, jesli motocykl uzywany jest
@ l;v melzwykle mokrych warunkach 1 zakurzonych obszarach.
rzeglady okresowe powinny by¢ wykonywane czesciej jezdzi i
/ esciej, gdy jezdzisz w cz SZC
z catkowicie otwartg przepustnica. Py jesasw crasic dessciu Wb
(4) Wymiana co 2 lata lub po okreSlon i 7zn0$ci
2] ym przebiegu, w zalezno$ci co wystypi wczeéniej i
wymaga umiejetnosci technicznych. st wezesme. Wymiana
(5) Przeglady okresowe powinny by¢ wykonywane czesciej, gdy jeidzisz w terenie. 63
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ZESTAW NARZEDZ1

Zestaw narzedzi. (1) znajduje sie¢. pod
siedzeniem (strona 43).

Niektére usterki, drobne regulacje i wymiany
czesci. ' mogd -byé - wykonane ‘narzedziami
znajdujacymi sie w zestawie.

 Klucz do Swiecy zaplonowej
¢ Klucz oczkowy 10 X 12 mm
e Klucz oczkowy 17 mm

» Klucz oczkowy 24 mm

e Klucz plaski 14 x 17 mm

e Klucz ptaski 10 x 12 mm

e Klucz plaski 8 X 12 mm

» Wkretak krzyzakowy Nr 2
o Wkretak krzyzakowy Nr 3
e Wkretak ptaski Nr 2

o Uchwyt wkretaka

* Szczypce

* Przediuzacz

o Klucz szesciokgtny 5 mm

e Torebka na narzedzia
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(1) Zestaw narzedzi

NUMERY IDENTYFIKACYJNE
Rejestracja motocykla wymaga podania
nurperéw ramy i silnika. Numery te bedg
takzg wymagane w przypadku zakupu czesci
zamiennych.

Prosimy wpisac te numery ponize;j.

Nr RAMY

Numer ramy (1) wybity jest po prawe] stronie
gibwki ramy.

Numer silnika (2) wybity jest na prawej
stronie cylindra.

Nr SILNIKA

(2) Numer silnika
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NAKLEJKA Z KODEM KOLORU .
Naklejka z kodem koloru (1) jest przyklejona
do ramy, pod siedzeniem.

Znajomo$¢. tego: kodu jest. pomocna przy
zamawianiu czedci zamiennych.  Prosimy
wpisaé ponizej kolor 1 jego kod.

KOLOR

KOD

(1) Naklejka z kodem koloru
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OLE]J SILNIKOWY ;
Zapoznaj sie z dziatem ”Srodki ostroznoéci”
na stronie 62.

Olej silnikowy

Dobry olej silnikowy posiada wiele
pozadanych cech. Nalezy uzywaé tylko
wysokiej jakodci oleje zawierajace dodatki
myjace, ktore posiadaja atest i spelniaja, albo
przewyzszaja wymogi normy API o klasie
lepkoséci SE, SF Iub SG.

Lepkoéc:

Klasa lepkoSci oleju silnikowego powinna
odpowiada¢ $redniej temperaturze atmosfery
danego regionu. Zamieszczony wykres stuzy
jako wskazowka wyboru oleju odpowiedniego
rodzaju lub lepkoSci w zaleznoéci od Sredniej
temperatury atmosferyczne;.

20W:40, 20W-50

| R N
15W 40,

(1) Jednosezonowe

(2) Wielosezonowe
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Olej silnikowy i filtr oleju

Jako$é oleju silnikowego stanowi glowny
czynnik wplywajacy na osiagi’i trwalo§¢
silnika. Wymiane __oleju - silnikowego
przeprowadzaj wediug" tabeli przegladow
okresowych (strona 64).

Wymiana oleju_silnikowego powinna by¢
przeprowadzana czesciej, niz jest to podane
w tabeli jeéli eksploatacja motocykla odbywa
sie w bardzo zakurzonych warunkach.

Zuzyty olej powinien by¢ skladowany
w sposéb nie zagrazajacy Srodowisku.
Powinien on byé umieszczony w zamknigtym
pojemniku, a nastepnie oddany do zakladu
przerabiajacego zuzyty olej. Nie nalezy
wyrzucaé zuziytego oleju do $mietnika ani
wylewaé go na ziemie lub do Sciekow.

Powtarzajacy sie, diugi kontakt z olejem

silnikowym moze spowodowal raka skory.
Chociaz, ryzyko raka nie jest bardzo wysokie
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jesli nie ma czestego kontaktu -z
zuzytym olejem, zaleca si¢ niezwloczn
mycie rak wodg z silaym mydiem p
ewentualnym kontakcie z ta substancja.

Wymiana filtra oleju wymaga uzyci
specjalnej nasadki i klucza dynamometrycz
nego. Nie dysponujac odpowiednim zakresem
wiedzy i specjalnymi narzedziami, wykonani
tej ustugi nalezy zleci¢ specjalistycznem
zakiadowi.

Jedli zamontowanie filtra oleju dokonano be
klucza dynamometrycznego, nalezy ‘ja
najszybciej zglosi¢ sie do ASO Honda, w cel
potwierdzenia prawidtowoéci montazu.

Wymiane oleju nalezy przeprowadza prz
silniku w normalnej temperaturze prac
Ustawienie motocykla na podpéree boczn
pomoze w szybkim i dokladnym spuszczent
oleju.

1.Aby spusci¢ olej, wykre¢ miarke/korek
wlewu oleju, korek spustu oleju (1)
w skrzyni korbowej i wymontuj podkiadke
uszczelniajacy (2).

2. .Wyklje’c’ filtr oleju (3) specjalnym kluczem
18pusc pozostaly olej. Oddaj stary filtr oleju
do ASO Honda.

®

@

(1) Korek spustu oleju
(2) Podkladka uszczelniajaca

(3) Filtr oleju
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3.Natdéz cienka warstwe oleju silnikowego
na nowa uszczelke gumowa filtra oleju (4).
4. Zamontuj nowy filtr oleju uzywajac specjal-
nej nasadki i klucza dynamometrycznego.
Dokreé momentem:
9,8 Nm (1,0 kGm)

Uzywaj tylko oryginalnego filtra firmy Honda
lub jego odpowiednika wysokiej jakosci,
przeznaczonego dla tego modelu.
Zastosowanie nieoryginalnego filtra lub
innego niewladciwego moze spowodowac
uszkodzenie silnika.

(4) Uszczelka gumowa filtra oleju
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5.Sprawdi czy podkiadka uszczelniajaca
korka spustowego jest w dobrym stanie
i wkre¢ korek. Wymieniaj podkiadke
uszczelniajaca co druga wymiane oleju fub
gdy jest to konieczne.
Moment dokrecania korka spustowego:
30 Nm (3,1 kGm)
6. Napelnij silnik zalecanym olejem.
Pojemnos¢ okoto:
2,37
7. Wkre¢ miarke/korek wlewu oleju.
8. Uruchom silnik 1 pozostaw go na biegu
jatowym przez 3 — 5 minut.
9.2 — 3 minuty po zgaszeniu silnika, sprawdz
czy poziom oleju pokrywa sig ze znakiem
maksymalnego poziomu oleju na miarce,
gdy motocykl jest ustawiony w pionie
na plaskiej, rownej nawierzchni. Upewny
sie, ze nie ma wyciekow oleju.

SWIECE ZAPL.ONOWE

Zapoznaj: si¢ z dzialem “Srodki ostroznosci”
na stronie 62,

Zalecane $wiece zaplonowe:

Nominalne:

DPRBEA-9 (NGK) lub
X24EPR-U9 (DENSO)

Dla wysokich predkosci jazdy:
DPROEA-9 (NGK) lub
X27EPR-U9 (DENSO)

Dla zimnego klimatu (ponizej 5°C):
DPR7EA-9 (NGK) lub
X22EPR-U9 (DENSO)

[ UWAGA |

ngdy ni‘e wolno uzywaé $wiec zaplonowych
ovmewiasciwym zakresie temperatury. Uzycie
mewl'aéciwych swiec moze spowodowaé
powazne uszkodzenie silnika.



1. Wymontyj siedzenie (stronq 43). ‘

2. Wykreé $ruby (1) z lewej 1 prawe] oslony
przedniej, - nastépnie . odigez ostony od
uchwytéw nha zbiorniku paliwa.
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3. Wykre¢ $rube mocujacy zbiornik paliwa (2)
i wymontyj tulejke.

@

[¢))] Sruby o _
(2) Sruba mocujaca zbiornik paliwa

4. Aby wykreci¢ $wiece zaplonows z tylnego
cylindra, podnie§ zbiornik paliwa.

‘Tylny cylinder

(1) Klucz do §wiec zaptonowych

5.0dlacz nasadki przewodéw wysokiego
napiecia od §wiec zaptonowych.

6. Usun wszelkie zanieczyszczenia z otocze-
nia §wiec zaplonowych.
Wymontuj $wiece zaplonowe uzywajac
klucza do §wiec zaplonowych (1)
znajdujgcego sie w zestawie narzedzi.

Przedni cylinder

(1) Klucz do éwiec zaptonowych
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7.Sprawdz elektrody 1 wnetrze porcelany czy
nie " posiadaja - zadnych:. zanieczyszczen,
uszczerbkéw: lub: - nagaru:: weglowego.
W przypadku silnej erozji lub . duzego
zanieczyszczenia nalezy wymienié §wiece.
Usufi’ nagar weglowy lub brud uzywajac
preparatu’ do  czyszczenia  Swiec
zaplonowych lub szczotki drucianej.

8. Sprawdz szczeling $wiecy zaplonowej (2)
uzywajac szczelinomierza drutowego. Jesli
konieczna jest regulacja, ostroznie zegnij
gorng elektrode 3).

Szczelina powinna wynosié:
0,8-0,9 mm

O ¥
'y

(2) Szczelina $wiecy
zaplonowej
(3) Goérna elektroda
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9. Upewnij sie, ze podkiadka Swiecy
zaplonowej jest w dobrym stanie.

10. W celu unikniecia zerwania gwintu, wkre¢
recznie $wiece razem 2z dolaczong

podktadka.
11. Dokreé nowa §wiece zapionowg kluczem
do §wiec 1/2 obrotu po jej osadzeniu.

Jesli montujesz uzywang $wiecg dokrec ja

tylko 1/8 — 1/4 obrotu po jej osadzeniu

Swieca zaplonowa musi by¢ prawidlowo do
krecona. Niewlaéciwe wkrecona §wieca moz
sie nadmiernie rozgrzac i uszkodzi¢ silnik.

12. Zamontuj nasadki przewodéw wysokiego

napiecia na §wiece zaplonowe.
13. Zamontuj pozostale czeSci w kolejnos
odwrotnej do procedury wymontowania.

ODPOWIETRZENIE SKRZYNI
KORBOWE]

Zapoznaj sie z dziatem "Srodki ostroznoéci”
na stronie 62.

1. Wymontuj korek:spustowy (1) i spusé
osady do odpowiedniego pojemnika.
2. Zamontuj korek spustowy.

Sprawdzaj odpowietrznik czedciej, jesli
motocykl uzywany jest podczas deszczu,
z calkowicie otwarty przepustnicy lub zostat
zmoczony podczas mycia, lub przewrdcony
Spuéc’ zawarto§¢ korka, gdy widoczne sg
w nim osady.

(1) Korek spustowy



DZIAELANIE PRZEPUSTNICY
Zapoznaj sie z dziatem "Srodki ostroznosci”
na stronie 62:

1. SprawdZ  plynnos¢ obracania sie rgczki
przepustnicy [gazul od pozycji maksymal-
nego otwarcia do calkowitego zamknigcia
we wszystkich pozycjach kierownicy.

2. Zmierz luz raczki przepustnicy [gazu] przy
jej kolnierzu.
Nominalny luz powinien wynosi¢ okolo:
2,0-6,0 mm

Aby wyregulowal luz raczki przepustnicy

[gazu], nalezy poluzowa¢ nakretke kontrujaca
(1) i przekreci¢ regulator (2).
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(1) Nakretka kontrujaca
(2) Regulator

BIEG JALOWY

(WOLNE OBROTY SILNIKA)

Zapoznaj sie z dziatem "Srodki ostroznosci”
na stronie 62.

Silnik' musi posiadaé normalng temperature
pracy w celu odpowiedniego wyregulowania
predkodci biegu jalowego. Wystarczajace jest
10 minut jazdy w cyklu miejskim.

1. Rozgrzej silnik, wrzué bieg "luz” i postaw
motocykl na podpérce bocznej.
2. Wyreguluj bieg jalowy Sruba regulacji
wolnych obrotéow silnika (1).
Predko$¢ biegu jalowego (na luzie):
1200 = 100 obr/min

(1) Sruba regulacji wolnych
obrotow silnika

(A) Zwiekszanie
(B) Zmniejszanie
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PEYN CHLODZACY o
Zapoznaj sie z dzialem "Srodki ostroznoéci”
na stronie 62.

Wymiana plynu chlodzacego

Ptyn chlodzacy powinien hyé: wymieniany
w ASO Honda, chyba ze uzytkownik posiada
wlasciwe narzedzia i informacje oraz posiada
zdolno§ci  techniczne.  Zapoznaj  sie
z oryginalng Instrukcja Serwisowa firmy
Honda.

Ptyn chlodzacy nalezy zawsze dolewac do

zbiornika wyréwnawczego. Nie yvolno
dolewaé plynu odkrecajac korek chlodnicy.
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A NIEBEZPIECZENSTWO

Zdejmowanie - korka . chiodnicy . przy
gorgeym- silniku moze doprowadzi¢ do
gwaltownego wytrysniecia plynu
na zewnatrz i spowodowac¢ powazne
oparzenia.

Przed zdjeciem korka chtodnicy zawsze
odczekuj na ostudzenie sig chiodnicy
i silnika.

LANCUCH NAPEDOWY
Zapoznaj sie z dzialem “Srodki ostrozno$ci”
na stronie 62.

Zywotnos¢ lancucha napedowego zalezy
od odpowiedniego smarowania i regulacji.
Niedostateczna obstuga moze spowodowaé
przedwczesne zuzycie lub uszkodzenie
laficucha napedowego lub zebatki.
Lancuch napedowy powinien byé sprawdzany
i smarowany podczas przegladu przed jazda
{strona 49). W trudnych warunkach eksplo-
atacji lub kiedy motocykl jest uzywany
w zakurzonym lub blotnistym terenie zaleca-
ne sg czestsze przeglady.
Sprawdzanie:
1L.Wylacz  silnik, postaw  motocykl
na podpérce bocznej i wrzué bieg "luz”.
2.8prawd? luz w dolnej czesci laficucha
napedowego na §rodku miedzy zebatkami.
Luz iafcucha napedowego powinien byé
wyregulowany tak aby, mozna bylo ruszaé
nim goéra - dét w zakresie:
35 - 45 mm

3. Przesun motocykl do przodu. Zatrzymaj.
Sprawdz luz laficucha napedowego.
Powtérz ta czynno$¢ kilka razy. Luz
lancucha napedowego powinien byé staly.
Jesli lancuch jest luZny tylko w kilku
miejscach, znaczy to, Ze niektére ogniwa sa
przeciagniete i przytarte. Czasami problem
ten mozna wyeliminowaé¢ smarowaniem.

Nadmierny luz tancucha moze byé przyczyna
uszkodzenia skrzyni korbowej silnika.

(1) ELancuch napedowy
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4. Przesuin motocykl do przodu. Zatrzymaj
i postaw go na podpérce bocznej. Sprawdz
taficuch -~ napedowy 1 - zebatki - wedlug
nastepujacego schematu:

EANCUCH NAPEDOWY
* Zniszczone rolki
* Luzne sworznie
* Suche i zardzewiale ogniwa
* Przeciagniete i zatarte ogniwa
* Nadmierne zuzycie
* Niewta$ciwa regulacja
* Uszkodzone lub brakujacy O-ringi
ZEBATKI
* Nadmiernie zuzyte zeby
* Ztamane lub uszkodzone zeby

Lahcuch napedowy z uszkodzonymi rolkami3

luznymi  sworzniami lub  brakujacymi

O-ringami musi zosta¢ wymieniony. Laﬁcugh/,

ktory wydaje sie suchy lub zaczyna rdzew1§c

wymaga dodatkowego smarowal_lia. Przequ:
gniete i zatarte ogniwa powinny zostal
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dokiadnie nasmarowane i rozruszane. Jesli
nie mozna tego zrobié, fancuch musi zostaé

wymieniony.

Uszkodzone zeby Zuzyte zeby

Wymienié

Prawidiowe zeby
DOBRE

Wymienié

Regulacja:
Luz laficucha napedowego powinien by¢
sprawdzany 1 regulowany, jeSli jest taka
potrzeba co 1000 k. Jesli jest eksploatowany
ciagle przy wysokich predkosciach jazdy lub
w warunkach gwaltownych i czestych przy-
spieszen, fafcuch moze wymagaé czestszych
regulacji.

3)

2) (5) )

(1) Nakretka osi
{2) Nakretka kontrujaca  (5) Tylna krawedz
(3) Nakretka regulacyjna

(4) Znaki na regulatorze

otworu regulacyjnego

Jesti faficuch napedowy wymaga regulacji,

postepuj w nastepujacy sposob:

1. Postaw motocykl na podpéree bocznej
z wrzuconym “luzem” i wylgczonym
zaplonem.

2. Poluzyj nakretke osi (1).

3. Poluzuj nakretki kontrujace (2) na prawym
1 lewym ramieniu wahacza.

4. Przekrec obie nakretki regulacyjne (3) taka
sama iloécig obrotow, az uzyskasz wlasciwy
luz fafcucha. Nakretki regulacyjne obracaj
w kierunku ruchu wskazowek zegara, aby
napig¢ lancuch lub w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazowek zegara, aby uzyska¢
wigkszy luz. Luz taicucha zmierz na $rodku
miedzy zebatka napedows, a zebatka kola
tylnego. Obré¢ tylne kolo i ponownie
sprawd? luz tahcucha.

Luz lfaficucha powinien wynosié:
35 -45 mm
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5. Sprawdz ustawienie tylnej osi potwierdza-
jac, ze odpowiednie znaki na regulatorze (4)
sa ustawione w linii wzgledem - tylnej
krawedzi otwor6w regulacyjnych (5).

Oba znaki lewy i prawy powinny byé
zgodne. Jedli 0§ nie lezy w jednej linii, to
przekre¢ lewa lub prawa nakretke
regulacyjng, az do ustawienia lewego
i prawego znaku w tym samym polozeniu
i ponownie sprawdz luz lancucha.
6.Dokre¢ nakretke osi wymaganym
momentem. Moment dokrecania osi:
88 Nm (9,0 kGm)

Je$li do tej czynnosci nie zostal uzyty klucz
dynamometryczny, nalezy niezwlocznie
zglosi¢  sie  do ASO Honda w celu
potwierdzenia prawidlowego montazu.

7. Lekko dokreé nakretki regulacyjne, nastep-
nie dokreé nakretki kontrujgce przytrzymu-
jac nakretki regulacyjne kluczem.
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Sprawdzenie zuzycia:

Regulgjac laficuch nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zuzycia laficucha. JeSli po ustawieniu
wlaSciwego luzu laficucha, czerwona strefa
(6) wskaznika wyréwna sie ze znakiem (7)
na regulatorze oznacza to, ze lancuch jest
nadmllernie zuzyty i musi zostaé wymieniony.
Prawidlowy luz lancucha wynosi: .

35 - 45 mm

Nadmierny luz laficucha moze byé przyczyna
uszkodzenia dolnej cze$ci ramy. Nadmierny
luz to znaczy wiekszy niz:

60 mm

Lancuch zamienny:
D.1.D. 525 112 - 120L
lub

RK5258 112 ~ 120L

6)

(6) Czerwona strefa
(7) Znak na regulatorze
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Smarowanie i czyszczenie:

Lahcuch nalezy smarowaé co 1000 km lub
wezeéniej gdy wyglada na suchy.

Lafcuch w tym motocyklu posiada miedzy
plytkami ogniw male O-ringi. O-ringi- te
zatrzymuja smar poprawiajac w ten sposob
funkcjonowanie ~ taficucha. O-ringi  moga
zostaé uszkodzone w trakcie czyszczenia
para, mycia pod wysokim ciénieniem lub przy
wzyciu okreslonych $rodkéw czyszczacych.
Boczne powierzchnie taficucha nalezy czyscié
sucha szmatka. Nie wolno szczotkowad
gumowych O-ring6w. Szczotkowanie moze je
uszkodzi¢. Nalezy je tylko wytrze¢ na sucho
i nasmarowa¢ olejem SAE 80 lub 90. Ogélnie
dostepne smary laficuchowe moga zawieraé
rozpuszczalniki, ktore moga uszkodzié
gumowe O-ringl.
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rSLIZG LANCUCHA NAPEDOWEGO
Zapoznaj sie z dzialem "Srodki ostroznodci”
na stronie 62.

§grawd2 zuzycie $lizgu tancucha (1).
Shzg taficucha musi zosta¢ wymieniony jesli
jego gruboéé (2) osiagneta dopuszczalng
warto$c.
Dopuszczalna gruboéé §lizgu laficucha:

2,0 mm

(1) Slizg tadcucha napedowego
(2) Grubosé
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SPRAWDZENIE PRZEDNIEGO

I TYLNEGO ZAWIESZENIA

Zapoznaj sie z dzialem "Srodki ostroznodci”
na stronie 62:

1. Sprawdz - dziatanie . przedniego - widelca
zaciskajac przedni hamulec 1 energicznie
“pompujac” calym przodem motocykla.
Praca zawieszenia powinna by¢ plynna i nie
moze by¢ zadnych wyciekéw oleju.

2.Sprawdzenie lozysk tylnego wahacza
powinno odbywa¢ sie na  bloku
podtrzymujacym motocykl przez silne
naciskanie na boczng strone tylnego kola.
Luz oznacza zuzyte lozyska.

3.Uwaznie sprawdZ wszystkie mocowania
przedniego i tylnego zawieszenia.
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PODPORKA BOCZNA
Zapoznaj sie z dzialem ”Srodki ostroznosci”
na stronie 62.

Wykonaj przeglad zgodnie z nastepujacym
planem:

Sprawdzenie dzialania:
» SprawdZ ewentualne uszkodzenia i napiecie

sprezyny (1) oraz obluzowanie mocowania
podpdrki bocznej.
= SprawdZ ukfad odcinania zaplonu przy
rozlozonej podpéree bocznej:
1. UsiadZ na motocyklu, podnie$ podporke
boczng i wrzué bieg "luz”.
2. Wlgcz silnik 1 weiskajae sprzeglo wrzué
bieg.
3. Opu$¢ podpdrke boczna. Silnik powi-
nien zgasna¢ w momencie opuszczenia
podpdrki boczne;j.

Jesli ukiad nie funkcjonuje tak jak opisano
powyzej, zglo$ sie do ASO Honda.

(1) Sprezyna podpérki bocznej
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WYMIANA KOEA ’ . o
Zapoznaj sie z dzialem ”Srodki ostroznosci
na stronie 62.

Motocykl - ten jest :wyposazony .tylko
w. podpérke boczna. Dlatego, jeSli konieczne
jest wymontowanie przedniego lub tylnego
kota® trzeba podnies§é - §rodek motocykla
na podnoéniku lub innym mocnym podparciu.
Jesli nie sa one dostepne, udaj si¢ do ASO
Honda w celu wykonania tej obstugi.

Wymontowanie przedniego kola ‘

1. Podnie$ przednie kolo do goéry umieszcza-
jac pod silnikiem blok podtrzymujacy.

2. Wykreé wkret (1) ustalajacy linke prefiko-
Sciomierza, a nastepnie odlacz linke
predkosciomierza (2).
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(2) Linka predko$ciomierza

3. Wymontuj zaciski hamulcowe odkrecajac
$ruby mocujace (6) je do amortyzatorow.

4. Wykre¢ nakretki uchwytu przedniej osi (3)
1 wymontuj uchwyt przedniej osi (4).

Aby  unikna¢ uszkodzenia przewodu

hamulcowego, nalezy zabezpieczyé zaciski

tak aby nie zwisaly na przewodzie. Nie wolno

skrecad przewodu hamulcowego.

4)

3) Nakretkl uchwytu przedniej osi
(4) Uchwyt przedniej osi
(5) Przednia 0§

Nie wolno naciskaé¢ dZwigni hamulca kiedy
jest zdemontowany zacisk hamulcowy.
Naci$niecie spowoduje wyskoczenie tloczkow
i jednoczesny wyciek ptynu hamulcowego.

W przypadku takiego zdarzenia bedzie
wymagany serwis ukladu hamulcowego.
Nalezy zglosi¢ sie do ASO Honda.

5. Wymontuyj przednig o$ (5). Wymontuj kolo.

(6) éruby mocujace
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Zamontowanie:

1.Postepyj w. kolejnosci odwrotnej do
procedury wymontowania.

Wsuf przednig o$; tak aby przeszla przez
lewy amortyzator i piaste kola.

2. Upewnij sig, ze zaczep (7) przekiadni pred-
koéciomierza jest oparty o nadlew (8) na
prawym amortyzatorze (9).

3. Zamontuyj uchwyt osi ze znakiem UP (10)
skierowanym do gory i najpierw wkrel
goérne nakretki uchwytu, nastgpnie dolne
nakretki.

4.Dokreé¢  przednig 0§
momentem:

64 Nm (6,5 kGm)

5. Dokre¢ nakretki uchwytu osi wymaganym

momentem:

12 Nm (1,2 kGm)
Zamontuj zaciski hamulcowe i dokre¢ je
wymaganym momentem:

33 Nm (3,4 kGm)

wymaganym
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6.Po zatozeniu kola kilkakrotnie nacisnij
dzwignie hamulca, nastepnie sprawdz czy
kolo obraca sie¢ swobodnie po zwolnieniy
dzwigni hamulca. Ponownie sprawdz kolo
w przypadku obcierania hamulca lub jegl
kolo nie obraca sie swobodnie.
Jesli do montazu nie zostal uzyty kluez
dynamometryczny, nalezy jak najszybciej
zglosi¢ sie do ASO Honda w celn
potwierdzenia prawidlowego montazu,
Niewlasciwy montaz moze spowodowaé
utrate zdolnoéci hamowania.

(7) Zaczep

(8) Nadlew (10) Znak UP

Wymontowanie tylnego kola

1. Podnie$ tylne kolo do goéry umieszczajac
pod silnikiem blok podtrzymujacy.

2. Poluzyj nakretki kontrujace (1) tancucha
napedowego i nakretki regulacyjne (2).

3. Odkreé nakretke tylnej osi (3).

4. Zdejmij lafcuch napedowy (4) z tylnej
zebatki przesuwajac koto do przodu.

(1) Nakretki kontrujgce
(2) Nakretki regulacyjne

(3) Nakretka tylnej osi

5. Wymontyj tylng 0§ (5), hoczng tulejke oraz
tylne kolo z wahacza.

Nie naciskaj na pedal hamulca gdy tyine koto
jest wymontowane. Naci$niecie spowoduje
wyskoczenie tloczkow z zacisku i jednoczesny
wyciek plynu hamulcowego. W przypadku
takiego zdarzenia bedzie wymagany serwis
uktadu hamulcowego w ASO Honda.

&)

(4) Lancuch napedowy
(5) Tylna 0§
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Uwagi montazowe:
1.Zamontowanie tylnego kola odbywa sie

w kolejnoéci odwrotnej do procedury
wymontowania.
2. Upewnij sie, ze wystep. (6) na wahaczu
wszed! w gniazdo (7) w panelu hamulca (8).
3. Zamontyj tylng o§, tulejke hoczng 1 tylne
koto do ramienia wahacza.
4. Dokre¢ nakretke tylnej osi momentem:
88 Nm (9,0 kGm)
5. Wyregulyj luz lafcucha napgdowego.

Montujac kolo ostroznie wpasuj tarcze
hamulcowa miedzy klocki hamulcowe
unikajac ich uszkodzenia.

Po zamontowaniu kola kilkakrotnie naciénij
hamulec i sprawdZ czy kolo swobodnie sie
obraca. SprawdZ ponownie kolo w przypadku
oporu hamulca lub gdy kolo nie obraca sig
swobodnie.
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Jesli do montazu nie zostal uzyty klucz
dynamometryczny, nalezy jak najszybcie;
zglosi¢ sie do ASO Honda w celu
potwierdzenia. prawidlowego montazu,
Niewtasciwy - montaz  moze spowodowaé
utrate zdolno$ci hamowania.

(6) Wystep
(7) Gniazdo
(8) Panel hamulca

ZUZYCIE KLOCKOW HAMULCOWYCH

Zapoznaj sig z dzialem “Srodki ostroznoéci”
na stronie 62.

Zuz'ycie klockéw hamulcowych zalezy od sily
ich uzywania, typu jazdy i warunkéw
drongych. (Generalnie, klocki zuiyjg sie
szybeiej w mokrych i brudnych warunkach
drogowych).

Kontroluj stan klockéw w regularnych
odstepach czasu (strona 65).

Hamulec przedni

Zawsze kontroluyj klocki z obu stronm,
w prawym 1 lewym zacisku hamulcowym.
SprawdZz wskaZniki zuzycia (1) na kazdym
klocku.

Jesli ktérykolwiek z klockéw jest zuzyty do
spodu wskaznika, nalezy wymieni¢ oba klocki
jako komplet. Wymiany klockéw mozna
dokona¢ w ASO Honda.

<HAMULEC PRZEDNI>

(1) Wskaznik zuzycia
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Hamulec tylny

Sprawdz wyciecia (2) na kazdym klocku.
Jesli ktorykolwiek: z klockow jest zuzyty do
spodu wyciecia, nalezy wymienic oba klocki
jako. komplet.. Wymiany klockéw mozna
dokonac w ASO Honda.
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<HAMULEC TYLNY >

(2) Wryciecia

AKUMULATOR .
Zapoznaj sie z dzialem "Srodki ostroznodci’
na stronie 62,

H

Akumulator jest typu bezobslugowego,
dlatego ‘tez nie ma potrzeby sprawdzania
poziomu elektrolitu lub dodawania wody
destylowanej. W przypadku slabego dzialania
akumulatora lub  wycieku elektrolitu
{utrudniony rozruch 1 inne problemy
elektryczne), nalezy zglosi¢ sie do ASO
Honda.

OWAGA |

Akumulator jest typu bezobslugowego i moze
ulec trwalemu uszkodzeniu je$li zostanie
usuniety goérny pasek uszczelniajacy.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Akumulator podczas normalnej pracy
wydziela wodor, kiory jest gazem
wybuchowym.

Pojedyncza iskra Iub ogien moze
spowodowac wybuch akumulatora, ktéry
moze by¢ wystarczajgco silny aby
spowodowac powazne obrazenia lub
$mier¢.

Obstugujac akumulator uzywaj odziezy
ochronnej i okularéw, lub powierz te
czynnosci specjaliscie.
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Wymontowanie akumulatora
1. Wymontuj prawa oslone boczng (strona 46).

2. Wykreé nakretke (2) 1 wymontuj uchwyt
akumulatora (1):

3. Qdlacz: jako pierwszy przewdd polaczony
z ujemnym () biegunem (3) akumulatora,
a nastepnie przewdd potaczony z dodatnim
(+) biegunem (4).

4. Wyjmij akumulator (5) ze schowka.

28

(1) Uchwyt akumulatora

(2) Nakretka

3) Przewdd ujemnego (—) bieguna
(4) Przewdd dodatniego (+) bieguna
(5) Akumulator

WYMIANA BEZPIECZNIKA
Zapoznaj sie z dzialem "Srodki ostroznosci”
na stronie 62.

Jesli defekt bezpiecznika zdarza sie czesto
oznacza to spiecie lub przecigzenie obwodu
elektrycznego. Nalezy zglosié sie do ASO
Honda w celu naprawy.

[ owAGA |

Nigdy nie uzywaj bezpiecznika o innej warto-
Scl znamionowej niz wymagana. Skutkiem
uzycia nieodpowiedniego bezpiecznika moze
by¢ powazne uszkodzenie obwodu elektrycz-
nego lub pozar, a w rezultacie niebezpieczna
utrata $wiatel 1 mocy silnika.

Przepalony bezpiecznik

T\
7
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Skrzynka bezpiecznikow:
Skrzynka bezpiecznikdw znajduje sig za lewa

ostona:

Warto$¢ nominalna bezpiecznikéw to:

10A; 15A

1. Wymontuj lewa oslone (strona 45).

2. Qtworz pokrywe skrzynki bezpiecznikéw
Q.

3. Wyciagnij stary bezpiecznik 1 jeSli
bezpiecznik jest przepalony, zamontuj
NOWY.

Zapasowe bezpieczniki (2) znajdujg sie
w skrzynce bezpiecznikow.

4. Zamknij pokrywe skrzynki bezpiecznikow

i zamontuj lewa oslone.

100

(1) Pokrywa skrzynki bezpiecznikow
(2) Bezpieczniki zapasowe

Bezpiecznik giowny:

Bezpiecznik gléwny (1) znajduje sie za prawa

oslona.

Warto$¢ nominalna bezpiecznika to:

30A

1. Wymontuj prawg oslone (strona 46).

2.Rozlgcz zlaczke (2) przewodu wylacznika
magnetycznego rozrusznika.

S.Wycivagnij stary bezpiecznik i jesli
bezpiecznik jest przepalony, zamontuj
NOwY.

Zfipasowy bezpiecznik gléwny (3) znajduje
si¢ za wylacznikiem magnetycznym roz-
rusznika.

4. Polacz zlaczke i zamontyj prawa ostone
boczna.

(1) Bezpiecznik glowny
(2) Zilaczka
(3) Zapasowy bezpiecznik glowny

101




REGULACJA WEACZNIKA SWIATEA
STOP .

Zapoznaj sie z dzialem ”"Srodki ostroznosci”
na stronie 62;

Regularnie- sprawdzaj - dzialanie wlacznika
$wiatla stop (1) znajdujacego sig¢ po prawej
stronie za silnikiem.

Regulacji dokonuje sic przez przekrecenie
nakretki regulacyjnej (2). Przekreé nakretke
w  kierunku (A) jesli wlacznik dziala
z op6inieniem lub w kierunku (B) jeSli
wlacznik dziata za wezesnie.
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(1) Wiacznik $wiatla stop
(2) Nakretka regulacyjna

WYMIANA ZAROWEK
Zapoznaj sie z dziatem ”Srodki ostroznosci”
na stronie 62.

Zarowki podczas pracy sa bardzo gorace
1 pozostajg gorace przez pewien okres czasu
po ich wylaczeniu. Przed wymiang nalezy
upewnié sie, ze zarowka jest zimna.

Nie wolno dotykaé zaréwki golymi palcami,
gdyz pozostawione odciski tworza plamy
goraca na zaréwce, ktére moga spowodowaéd
jej pekniecie.

Do wymiany zarbwek nalezy zakladaé czyste
rekawiczki. W razie dotkniecia zarowki
palcami, oczy$¢ ja szmatkg zwilZong
w alkoholu, co zabezpieczy zaréwke przed
wczedniejszym przepaleniem.

» Upewnij sig, ze'w trakcie wymiany zaréwki
jest wylaczony zapton.

¢ Nie uzywaj innych zaréwek niz nominalne.

* Po dokonaniu wymiany zardéwki sprawdZ
dzialanie $wiatel.
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Zarowka reflektora
1.Wymontuj dolng osfone reflektora (1)
wykrecajac dwie §ruby ustalajace:
2. Wyjmij. oprawke (2) bez przekrecania jej.
3.Zdejmij ostone przeciwkurzows (3).
4. Weiénij sprezyne (4) aby wyjac zaréwke (5).
5. Wyciagnij zarowke (5) bez przekrecania jej.
6.Zamontuj nowa zarowke w kolejnosci
odwrotnej do procedury wymontowania.
o Zamontuj oslone przeciwkurzowy ze
strzalka (6) na gorze.
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(1) Dolna ostona reflektora
(2) Oprawka
(3) Oslona przeciwkurzowa
(4) Sprezyna
(5) Zardwka
(6) Strzalka

Zarowka $wiatla pozycyjnego

1. Wymontuj dolng oslone serwisowa (1)
wykrecajac dwa wkrety (2).

2.Wyciagnij oprawke zardwki (3) Swiatla
pozycyjnego.

3. Wyciagnij zaréwke (4) bez przekrecania jej.

4.Zamontuj nowa zaréwke w kolejnosci
odwrotnej do procedury wymontowania.

(1‘) Dolna Bsiona serwisowa
(2) Wkrety

(3) Oprawka zarowki
(4) Zaréwka

@
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Zaréwka lampy tylnej/stop .

1. Wymontiy uchwyt pasaierg €)] wykgeca]ac
cztery wkrety (2) i wyjmujac tulejki A (3)
oraz tulejki B (4):

2. Wymontuj bagaznik (5). ' .

3. Przekreé oprawke zarowki (6).w kler.unkg
ruchu wskazdéwek - zegara- .1 WycCiagmyj
zarowke (7). o

4.7amontuj nowa zaréwke W kole]posm
odwrotnej do procedury wymontowania.
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(1) Uchwyt pasazera
(2) Wkrety

(3) Tuleiki A

(4) Tulejki B

(5) Bagaznik 4
(6) Oprawka zarowki
(7) Zardwka

Zaréwka przedniego kierunkowskazu

1. Wymontuj oslone zestawu wskaznikéow
wykrecajac wkrety A (1) i wkrety (B) (2).

2. Przekre¢ oprawke zaréwki (3) w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara
1 wymontuj zaréwke (4).

3.Zamontuj nowa zaréwke w kolejnosci
odwrotnej do procedury wymontowania.

(1) Wkrety A
(2) Wkrety B

(3) Oprawka zaréwki
(4) Zarbwka
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Zarowka tylnego kierunkowskazu

1. Wykreé wkret (1)

2. Wymontuj - klosz = (2) - lampy tylnego
kierunkowskazu. ' o

3. Lekko weisnij zardwke (3). i przekreC ja
w  kierunku -“przeciwnym do" ruchu
wskazowek zegara. o

4.Zamontuj nowa zarowke W kolemosa
odwrotnej do procedury wymontowania.
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MYCIE I CZYSZCZENIE

Regularne mycie motocykla zabezpiecza
powierzchnie lakierowane i jest okazja do
sprawdzenia ewentualnych usterek, zuzycia,
wyciekdw oleju, plynu chlodzacego lub plynu
hamulcowego.

Unikaj érodkéw myjacych, ktére nie sq
przeznaczone do mycia powierzchni moto-
cykli lub samochodéw.

Moga one zawiera¢ mocne detergenty lub
chemiczne rozpuszczalniki, ktére moga
) ‘ uszkodzi¢ cze§ci metalowe, z tworzyw
sztucznych lub lakier motocykla.

Jesli motocykl jest weiaz goracy po ostatniej
jezdzie, nalezy poczekal az ostygnie silnik
1 uktad wydechowy.

Zalecamy unikanie stosowania strumienia
wody pod wysokim cinieniem (typowego

(1) Wkret T
w myjniach samochodowych).

(2) Klosz
(3) Zarbwka

Wysokie ciénienie wody (lub powietrza) moze
uszkodzi¢ okreslone czesci motocykla.

Mycie motocykla

1. Splukaj doktadnie motocykl zimna woda
w celu usuniecia luZnych czastek brudu.

2.Umyj] motocykl gabka lub delikatng
szmatka 1 zimng woda.
Omijaj  wylot ttumika i
elektryczne.

3.Czedci z tworzyw sztucznych umyj gabka
lub  Sciereczky zwilzong roztworem
tagodnego detergentu i wody. Miejsca
bardziej zabrudzone tagodnie przecieraj
i czesto splukyj Swiezg woda.
Uwazaj na plyn hamulcowy lub inne
chemiczne rozpuszczalniki. Moga one
zniszezy€ czesci plastikowe lub powierzch-
nie lakierowane.

elementy
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Wnetrze klosza reflektora moze zaparowal
zaraz po umyciu motocykla. Wilgo¢ z wnetrza
klosza zostanie = stopniowo. usuwana: po
wlaczeniu §wiatet drogowych. Zapal silnik gdy
$wiatla drogowe s3 wlaczone.

4.Po umyciu, dokladnie splukaj motocykl
duzg ilodcia czystej wody. Silne érodl.d
myjace moga powodowal korodowanie
cze$ci aluminiowych.,

5. Wysusz motocykl, uruchom silnik i pozo-
staw go na kilka minut. _
6.Sprawdz hamulce przed rozpoczeciem

jazdy. Powrét do normalnego funkcjonowa-
nia hamulcéw moze wymagaé kilkakrotne-
go zadzialania. o _
7.Natychmiast po umyciu 1 wysuszeniu
motocykla nasmaryj laficuch napedowy.

Efektywnoéé hamowania moze zostac
obnizone zaraz po myciu motocykla.
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Nalezy uwzglednié wigksza odleglo§c
hamowania, aby unikna ewentualnego
wypadku.

Kosmetyka

Po umyciu motocykla mozna zastosowac
ogdlnodostepne $rodki czyszczaco/polerujace
lub wysokiej jakoSci plyny oraz pasty
woskowe. Uzywaj tylko nieScierajacych
§rodkow polerujacych i woskow
przeznaczonych dla motocykli i samochodow.
Srodki te nalezy nakiadaé zgodnie z instrukcjg
producenta.

Je$li na lakierze znajduja sie odpryski- lub
zadrapania ASO  Honda  dysponuje
zaprawkami lakierniczymi w  kolorze
posiadanego motocykla.

Kupujac zaprawke lakiernicza nalezy poda¢
wlaéciwy kod koloru lakiern motocykla
(strona 68).

Usuwanie soli

Rozsypywana zimg na ulicach sél, zapobiega-
jaca zamarzaniu powierzchni oraz powstajacy
roztwor wodny soli powoduje powstawanie
korozji.

Natychmiast - umyj- motocykl po jeZdzie
w takich warunkach.

1. Umyj motocykl zimng woda (strona 119).

Nie wolno uzywac cieplej wody, spoteguje ona
dziatanie soli.

2. Wysusz motocyk! 1 zabezpiecz powierzch-
nie metalowe woskiem.

Czyszczenie szyby przedniej

Myj uzywajac duzej ilo§ci wody i miekkiej
szmatki lub ggbki. (Unikaj uZywania
detergentdw  oraz  innych  rodzajow
chemicznych $rodkéw czyszczacych). Wysusz
sucha, czystg szmatka.

Aby uniknaé¢ prawdopodobiehstwa porysowa-
nia lub innych uszkodzen do mycia szyby
przedniej uzywaj wylacznie wody i miekkiej
szmatki lub ggbki.

Mocno zabrudzona szybe myj gabka
z rozcienczonym neutralny detergentem
1 duzg iloscig wody. Upewnij sie, ze splukale§
caly detergent. (Pozostawiony detergent
moze  spowodowaé pekniecia  szyby
przedniej).

Jesli porysowania szyby przedniej nie moga
by¢ usuniete i utrudniajg widoczno$é nalezy
wymieni¢ szybe.

Trzymaj z dala od szyby przedniej i jej listwy
elektrolit akumulatora, ptyn chlodzacy oraz
inne chemiczne rozpuszczalniki. Mogg one
uszkodzi¢ sztuczne tworzywo.
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WSKAZOWKI DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA POJAZDU

Wydtuzony postdj, np. podczas zimy, wymaga
odpowiedniego przygotowania, aby zreduko-
waé efekty niszczenia nieuzywanego
motocykla. Ponadto, wszystkie: potrzebne
naprawy powinny- by¢  dokonane - przed
diuzszym  postojem  motocykia, - bo
W przeciwnym razie naprawy te moga zostgé
zapomniane przed ponowng jego eksploatacja.

PRZECHOWYWANIE POJAZDU

1. Wymien olej silnikowy i filtr. o

2.Upewnij sie, ze uklad chlodzenia jest
wypetniony niezamarzajacym roztworem
50/50%.

3. Oproznij zbiornik paliwa uzywajac do tego
odpowiedniego pojemnika i ogolnie doste;p-_
nej recznej pompki przelewowej lub innej
odpowiedniej metody. Pokryj wnetrze
zbiornika paliwa aerozolem oleju zapobie-
gajacym korozji. Zakre¢ korek zbiornika
paliwa.
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Jesli nie uzywasz motocykla diuzej niz jeden
miesiac, bardzo wazne jest aby oprozni¢
gaznik, zapewni to wiasciwe osiagi. przy
ponownym uzywaniu.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Benzyna jest srodkiem wybuchowym
i fatwopalnym. Nieostrozne obchodzenie
sie z benzyng moze spowodowac
powazne oparzenia i obrazenia ludzi,

*Wylgcz silnik i nie zblizaj sie: do
motocykla z otwartym ogniem,  ani
z przedmiotami iskrzacymi lub gorgcymi,
ePaliwo uzupetniaj tylko na wolnym
powietrzu.
« Rozlane paliwo natychmiast wycieraj.

4. Aby zapobiec korozji wewnatrz cylindrow,
nalezy postepowa¢ nastepujaco.

° Zdejmij nasadki przewodéw wysokiego
napigcia ze $wiec zaptonowych. Uzywajac
tasmy lub linki przymocuyj zlaczki do jakiejs
plastikowej czesci motocykla tak, aby byly
oddalone od $wiec zaplonowych.

° Wymontyj §wiece zaplonowe z silnika
1 odléz w bezpieczne miejsce. Nie podlaczaj
swiec zaplonowych do nasadek przewoddw
wysokiego napiecia.

» Do kazdego z cylindrow nalej lyzke stolowa
(15 — 20 cm3) czystego oleju silnikowego
i zakryj otwory &wiec zaplonowych
kawalkiem Scierki.

¢ Zakreé kilkakrotnie silnikiem w celu
rozprowadzenia oleju.

* Zamontuj $wiece zaplonowe i nasadki
przewodow wysokiego napiecia.

5. Wymontuj  akumulator.  Przechowuj
w miejscu suchym i z dala od slofica
i mrozu.
Doladuj raz w miesigcu malym pradem.

6.Umyj 1 wysusz motocykl. Nawoskuj
wszystkie powierzchnie lakierowane.
Powierzchnie chromowane pokryj olejem
zapobiegajacym korozji.

7. Nasmaruyj faficuch napedowy (strona 86).

8.Napompuj opony zalecanym ciénieniem
powietrza. Umie§é motocykl na podstaw-
kach by podnieé¢ kola nad nawierzchnie.

9. Przykryj motocykl (nie uzywaj materiatow
z tworzyw sztucznych) 1 przechowyj
w chlodnym, suchym miejscu w $éredniej
temperaturze otoczenia.

Nie przechowuj motocykla bezpoérednio
na stoncu.
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PRZYGOTOWANIE DO JAZDY

PO DLUGIM POSTOJU

1. Odkryj i umyj motocykl, Jedli motocykl byt
przechowywany przez diuzej niz 4 miesijce
nalezy wymienic olej silnikowy.

2.Jesli jest taka potrzeba naladuj i'zamontuj
akumulator.

3.Spusé pozostaly w zbiornikuw paliwa olej
zapobiegajacy korozji. Napelnij zbiornik
paliwa benzyna.

4. Wykonaj przeglad przed rozpoczeciem
jazdy (strona 49).
Przetestuj motocykl jadac z mala predko-
§cig w bezpiecznym miejscu z dala od ruchu
drogowego.
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DANE TECHNICZNE

WYMIARY
Diugosé
Szeroko$é
Wysoko§é
Rozstaw osi

MASA
Masa bez plynéw

POJEMNOSC

Olej silnikowy
Wymiana bez filtra
Wymiana z filtrem
Pojemnoéé catkowita

Zbiornik paliwa

Rezerwa paliwa

Uklad chtodzenia

Przewozenie oséb

Yadownosc

2257 mm
922 mm

1318

1501 mm

192 kg

2,1¢

23/

297

19,6 7

3,67

20/

Kierowca i jeden pasazer
180 kg
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SILNIK
Srednica cylindra i skok tloka
Stopiefi sprezania
Pojemno$c skokowa
Swiece zaplonowe
Nominalne

Dla wysokich predkosci jazdy
Dla zimnego klimatu (ponizej 5°C)
Szczelina Swiecy zaplonowej

Luz zaworowy Ssanie
Wydech

Bieg jatowy (wolne obroty)
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79,0 x 66,0 mm
9,2:1
647 cm3

DPR8EA-9 (NGK) lub
X24EPR-Ug (DENSO)
DPR9EA-9 (NGK) lub
X27EPR-U9 (DENSO)
DPR7EA-9 (NGK) lub
X22EPR-Ug (DENSO)
0,80 - 0,90 mm

0,15 mm

0,20 mm

1200 % 100 obr/min

PODWOZIE 1 ZAWIESZENIE
Kat wyprzedzenia
Wyprzedzenie
Rozmiar opon Przod

Tyt

SKRZYNIA BIEGOW
Przelozenie podstawowe
Bieg 1.
Bieg 2.
Bieg 3.
Bieg 4.
Bieg 5.
Przetozenie glowne

28°04'

120 mm

90/90 - 21M/C 548
120/90 —- 17M/C 64S

1,763
2,500
1,722
1,333
1,111
0,961
3,200
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UKLEAD ELEKTRYCZNY
Akumulator
Pradnica

SWIATEA
Reflektor
Swiatlo tylne/Stop
Oswietlenie predkoSciomierza
Kontrolka $wiatla drogowego
Kontrolka kierunkowskazow
Kierunkowskazy
Kontrolka biegu neutralnego ("luzu”)

BEZPIECZNIKI
Bezpiecznik glowny
Pozostale bezpieczniki

12V -10 Ah
0,368 kW/5000 obr/min

12 V-~ 60/585 W
12V-216W
12V-1,7W
12V-17W
12V-17W
12V-21Wx2
12V -34W
30 A

10 A, 15A

KATALIZATOR SPALIN

Motocykl zostal wyposazony w katalizator
spalin.

Katalizator spalin zawiera metale szlachetne,
ktore dzialajg jako katalizator reakeji
chemicznych przemieniajacych gazy
spalinowe bez oddzialywania na metale.
Katalizator przemienia weglowodory HC,
tlenek wegla CO 1 tlenki azotu NOx.
Przy wymianie nalezy uzy¢ oryginalnych
czescl firmy Honda lub ich odpowiedniki.

Reakcje chemiczne zachodzace
w katalizatorze przebiegaja najbardziej
sprawnie po  osiggnieciu  odpowiednio
wysokiej temperatury. Katalizator rozgrzewa
sie tak bardzo, ze moze spowodowal
zapalenie kazdego materialu latwopalnego.
Dlatego nalezy parkowaé motocykl z dala
od wysokich traw, suchych lisci lub mnnych
latwopalnych materialow.

Uszkodzony katalizator powoduje zwiekszone
zanieczyszczenie atmosfery oraz obniza
osiagi silnika. Aby diugo i bezawaryjnie
uzywal katalizatora nalezy postepowal
zgodnie z ponizZszymi uwagami.

o Nalezy uzywal wylacznie benzyny bezolo-
wiowej. Nawet niewielka ilo§¢ benzyny
olowiowe] moze zanieczy$ci¢ metale
katalityczne, a tym samym zmniejszy¢
efektywno$¢ procesu katalitycznego.

Silnik powinien by¢ zawsze prawidiowo
wyregulowany.

W przypadku wystapienia nieprawidlowosci
w pracy silnika, gaéniecia, trudnosci
z uruchomieniem, strzaléw lub innych
nieprawidiowych objawow, nalezy
przeprowadzi¢  diagnoze 1 naprawe
motocykla.
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